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Jak nakonfigurovat vds radidator



Nakonfigurujte svuj litinovy radidator

* Vyberte si design profilu a vysku

+ Zjistéte pozadovany vykon a dostupny prostor, kde pldnujete radidtor
instalovat

* Vykony, délky a rozméry jednotlivych radidtorl najdete v technickych
listech. Pamatujte, ze délky radidtort nezahrnuji ventily na bocich, tzn. je
pro neé potreba ponechat prostor. Potrebny prostor pro ventily najdete v
sekci Priprava

* Vyberte povrchovou uUpravu pro svtj radidator (Barvy Paladin, paleta
Farrow & Ball, starozitné ndtéry a ndtéry se zvyraznénim, rucni lesténi)

* Pokud je to vhodné, mdate moznost dekorativnich rizic

* Potvrdte typ pfipojeni (z podlahy, ze stény, z jedné strany nebo z obou
stran, popripadé elektrické zdroje)

Vyberte si kovovou povrchovou upravu
pro své prislusenstvi

* Vyberte si hlavice (termostatické nebo manudini) a zvolte kovové
provedeni. Pozor: ne vSechny ventily jsou doddvdny ve vsech kovovych
provedenich

+ Pridejte odpovidajici krytky na trubky

* Pridejte kotvy do zdi (standardni barevné sladéné s radidtorem nebo
luxusni v kovové povrchové upraveé jako hlavice). Pozndmka: Kotvy do zdi
jsou volitelné. Pokud jsou pozadovdny, pak se doporucuje 1 ks na 10 sekcfi

* Ddle mdte moznost odvzdusnovaciho ventilu v kovové povrchové upravé
sladény s hlavicemi

Zaslete svou objedndvku na obchod@victoriadesign.cz a my ji pro vds rddi zpracujeme.

Pozndamka: Dostupnost se méni kazdy den. Zahdjeni vyroby radidtord na miru je podminéné zaplacenim zakdzky.
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Pripojeni



Typy pripojeni

Nase radidtory jsou standardné doddavdny k pripojeni z podlahy po obou strandch tj. BBOE (Bottom
Bottom Opposite End). Mzeme vSak vase radidtory prizpusobit i jinému typu pripojeni (napr. z jedne
strany nebo napfic). Pripojeni z podlahy doporucujeme z estetickych dlvodd, ale zdroven chdpeme, ze
nekdy je moznd vyména potrubi.

I I M

TBSE BBOE TBOE

Prosim nezapomerite pri objedndvdni radidtord uvést, jaké pripojeni potrebujete.

Pozor: nase krytky na trubky jsou vyrobeny tak, aby zakryvaly ¢dst potrubi vychdzejici z ventilu do
podlahy nebo do zdi. Pokud vase potrubi nevede prfimo do povrchu a je napf. viditelné vedouci podél zdi,
nase trubkové krytky zakryti takovych trubek nedokdzi poskytnout.

Elektrické moznosti

| bez ustredniho topeni mizete tézit z krdsy litinového radidtoru. Nase elektrické radidtory jsou
doddvdny naplnéné, testované a pripravené k zapojeni do zdsuvky s pojistkou (standardni délka vedenf
je 1200 mm). Nase elektrické litinové radidtory jsou k dispozici v rliznych velikostech. Je také mozné
napdjet radidtory dvéma zdroji (jeden na kazdém konci), pokud jsou pozadovdny vyssi vykony.
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[ ] V4 O Ve
Spojovaci ruzice
Nase zdvity jsou standardné 1/2". Na vyzdddni je za maly poplatek dokdzeme pripravit také ve velikosti
3/4".

Standardni vykony

Vykony nasich radidtorl jsou standardné méreny jako Dt50 podle kritérif BSEN442. Delta t (Dt) 50 je
odvozena z ndsledujicich provoznich podminek: pritok 75°C s ndvratem 65°C a ambientni teplotou
mistnosti 20°C. To znamend primeérnd teplota vody mezi 75°C a 65°C je 70°C minus pokojovd teplota
(20°C) uddva Dt50.

(75+65)/2 - 20 = Dt50

L] n 4

Koeficienty korekce vykonu Dt CF

Pokud topny systém funguje za jinych podminek, bude potreba pouzit korekéni 60 1.267

koeficient (CF), ktery upravi hodnotu vykonu radidtoru. Napr. pokud mdte

systém, ktery funguje na 82/71/21 tzn. Dt55,5, pouzijte CF 1.145 z tabulky a 59 1.240

vyndsobte jim vykon uvedeny v nsich technickych listech.
58 1.213

Jako jiny priklad Ize uvést napriklad radidtor, ktery by splfioval 1000 wattd za

podminek Dt50, findIné poskytne pouze 515 wattl za podminek Dt30. 57 1.186

Dalsi priklady: 56 1.159

Dt50 vykon = 1344 W, ktery vyndsobite 1,145 = 1413 W. To je pak novy 55.5 1.145

opraveny vykon pro radidtor bézici na Dt55,5.
55 1.132

Pokud napr. teplota vaseho privoduje 55°C a vystup 45°C, pak na zdkladé 20-

stuprové mistnosti je hodnota Dt (55 + 45) / 2 - 20 = Dt30. Korek¢ni koeficient je 54 1.105

proto 0,515, coz znamend, ze vyndsobite bézny vystup timto ¢islem a dostanete

opraveny vykon pro vase podminky. 53 1.079
52 1.052
50 1.000
45 0.872
40 0.748
30 0.515
25 0.406
20 0.304
15 0.209
10 0.123
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Priprava



Priprava

Chdpeme, Ze si budete chtit rozvody pripravit predem. Darazné vsak doporucujeme dokoncovat
potrubni pripojky a podlahy / stény kolem nich pouze az budete mit na misté hotové radidtory.
Vzhledem k povaze materidlu jsou vSechna nase méreni délky pocitdna dlouhodobym prdmérem a
mohou se lisit. NemUzeme prijmout zddnou odpoveédnost za Upravy rozvodu potrubi v pripadé odchylek.

Hlavice zvétsi celkovy prostor potiebny k instalaci vaseho radidtoru. Nize uvedend méreni ukazuji, kolik
mm by se mélo pridat k délce, aby se ziskala vzddlenost stredl potrubi a celkovd délka véetné ventilt po
obou strandch radidtoru.

Pozndmka: nize uvedend méreni predpoklddaji tradiéni pfipojeni z podlahy na obou strandch radidtoru.

CELKOVA DELKA

HLAVICE STREDY TRUBEK VC. HLAVIC
délka k pFipo&teni (mm) délka k pFipo&teni (mm)
Canterbury TRV 90 135
Belgravia TRV 94 140
Belgravia Corner TRV 100 150
Buckingham TRV 100 150
Grosvenor TRV 90 125
Canterbury Lever Manual 90 195
Canterbury Manual 94 140
Kingsbury Corner Manual 100 150
Buckingham Manual 94 140
Chelsea Manual 90 120
Eton Manual 100 140
Lambeth Manual 90 155
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Manipulace a péce



Informace o doruceni a manipulaci s tézkym zbozim

Prosim prectéte dikladné pokyny v manudlu bezpecnosti prdce, nez nase produkty zac¢nete zvedat.

Vzhledem k hmotnosti produktu je nutné, aby byl fidi¢ doddvky schopen zastavit co nejblize k mistu
doruceni. Dle zdkona o ochrané zdravi a bezpecénosti prdce je zakdzdno, aby ridi¢i sami zvedali tézké
zbozi. Zdkonny limit je 25 kg na osobu. Ridi¢i zpravidla nebyvaji pojisténi ke vstupu do vasdich
nemovitosti. Je vasi odpoveédnosti zajistit pomocnou silu tak, aby byla k dispozici pfi doruceni radidtort
na vhodné suché skladovaci misto.

Ddle je potreba urcit odpovednou osobu, kterd doddvku zkontroluje a podepise preddvaci protokol.
Pokud néjaké radidtory nebo prislusenstvi nejsou pri doddni zkontrolovdny, musi byt zapsdna do
preddvaciho protokolu jako nekontrolované. Nepodepisujte, prosim, dodaci list, pokud néjaké polozky
chybi.

Pokud je to mozné, doporucujeme rozbalit a zkontrolovat vSechny produkty, dokud je ridi¢ stdle s vdmi.
Zkontrolujte také mnozstvi veskerého pfislusenstvi. V neocekdvaném pripadé, kdyby néco chybélo, nds
prosim okamzité kontaktujte. Pokud nékteré kusy nebudete moci ihned zkontrolovat, ucinte tak
nejpozdéji do 24 hodin po preddni.

V zadném pripadé neni mozné vhodnost nebo viditelné poskozeni radidtora a prislusenstvi
reklamovat po tom, co byly nainstalovdny.

NiZze uvedené obrdzky poskytuji velmi dualezité informace o manipulaci a pomohou predejit provoznim
problémudm. Prosim, peclivé je dodrzujte.
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Nezvedat z jedné strany Nenoste raditdtory naplocho
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v VZDY! v VZDY!
Zvedejte uprostred Noste ¢ldnky vertikdiné
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Manipulace, instalace a péce o litinové radidatory

Kazdy litinovy radidtor byl peclivé vyroben remesiniky dle vasich specifikaci. Byl tlakové testovdn, aby
byla zajisténa vodotésnost, a poté dokoncen a kvalita dokonceni peclivé zkontrolovdna. Chceme, aby
doruceni a instalace probéhly co nejplynuleji, proto si prosim prectéte vSechny informace uvedené nize.
Pokud budete mit jakékoliv dotazy, prosim, nevdhejte nds kontaktovat.

Nesprdvnd manipulace po doddni a Spatné skladovdni nebo instalace mohou vést k poruchdm a uniku
vody. Aby vase radidtory zUstaly v perfektnim stavu, prectéte si, prosim, peclivé tento informacni list a
uschovejte jej pro budouci potreby.

Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar (max. zkusebni tlak = 3,3 bar)
Max. pr. tlak fady Neo Georgian = 6 bar (max. zk. tlak = 7,8 bar)

Doddni

Nikdy se je nepokousejte radidtory zvedat sami. Vzdy prosim pouzivejte vhodné ochranné pracovni
pomucky.

Litinové radidtory jsou velmi tézké, proto se prosim ujistéte, Ze
mdte k dispozici dostatek pracovni sily k pfemisténi radidtort
na misto instalace. Zatimco je vdas radidator na paleté, je
polozen po celé jeho délce tak, aby se neposkodil. Jakmile je
radidtor odebrdn z palety, musi byt prepravovdn ve svislé poloze
(sloupy svisle). Jinak by mohlo dojit k naruseni tésnéni, coz je
vice pravdépodobné u delsich radidtord. Pokud je budete
prendset vodorovné, coz znacné zatizi zebra a spoje, mohou se
tésnéni ponicit a radidtory pak téct. Také nikdy netahejte
radidtor po zemi, mohly by se ulomit nozicky!

Tip: K pfenosu mdze pomoci, kdyz vlozite vhodné silné kusy prken
nebo lati mezi sekce a radidtory pak zvednete ve svislé poloze a
prenesete.

Radidtory v barvdch na miru

Pokud jste si objednali nékterou z nasich barev Paladin, vénovali jsme dikladnou pécdi jejich zabaleni,
aby nedoslo k poskozeni béhem prepravy. Pokud vsak béhem manipulace po vybaleni, instalaci a
pouziti vaseho radidtoru doslo néjakému drobnému odreni ¢i jiné drobné nedokonalosti, pribalili jsme
vam barvu pro pfipadné retuse (pouze pro historické a metalické povrchy). Tyto povrchy vyzaduji pouze
prilezitostné lehce opraste hadrikem, ktery nepousti vidkna. Nepouzivejte prosim drsné nebo abrazivni
chemikdlie.

Rucné lesténé radidtory
Nds specializovany odbornik na rucni lesténi radidtord dokdze docilit obzvi&st krdsného lesklého

povrchu. Povrch je chrdnén lakem a bude vyzadovat jen obcasné lehké oprdseni hadfikem nepoustéjicim
vlidkna. Nepouzivejte, prosim, drsné nebo abrazivni chemikdlie.
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Extrémné dulezité: Uprava vody v systému

Litinové radidtory jsou vhodné k pouziti pouze na uzavrenych nebo otevienych ventila¢nich topnych
systémech. Nesmi se pouzivat na sekunddrnich obvodech HWS. Po dokonceni instalace musi byt cely
systém dlkladné vycistén a propldchnut, aby se odstranily necistoty, zbytky tavidla atd. Pokud pouzijete
chemicky Ccistic, je treba jej dukladné vypldchnout ze systému. Systém musi byt naplnén kvalitné
upravenou vodou, aby se zabrdnilo korozi. Vzdy pouzivejte schvdleny inhibitor.

Pro Upravu vody v systému doporucujeme produkty Fernox. Tyto produkty jsou plné kompatibilni s
nasimi radidtory. Vezméte prosim na védomi, ze ne vSechny dostupné Upravy vody v systému od Fernoxu
byly testovdny na nasich produktech. Vice informaci najdete na www.fernox.cz

Ndvrh systému, proplachovdni a ddvkovdni musi byt v souladu s BS 5449, 1990, BS EN 12828: 2003 a
BS 7593. Durazné doporucujeme, abyste v nddrzi topného systému nepouzivali uméle zmékéenou vodu,
protoze tento typ Upravy mize zpUsobit nadmérné problémy s korozi. Upozornujeme, ze pri nedodrzeni
téchto pozadavkd nebude mozné uznat reklamaci. Inhibitory koroze musi byt pouzivdny v souladu s
pokyny vyrobce a méla by brdt v Uvahu vsechny kovy pouzité v systému.

Instalace ruzic a ventilu

Prosim pamatujte, Ze na jedné strané radidtoru jsou horni i dolni zdvity levotocivé. Uzaviraji se tedy
proti sméru hodinovych ruci¢ek a povoluji naopak. Vzdy peclivé zkontrolujte orientaci zdvitu razice, nez ji
zacnete uchycovat do zdvitu. Nikdy ne na silu! Zdvity na protéjsi strané radidtoru jsou pak klasicky
pravotocivé.

AZ budete Sroubovat odvzdusniovaci ventil nebo hlavici do levotocivého ventilu, pouzijte sprdvné velky
kli¢ k zajisténi rGzice (aby se pri utahovdni ventilu neodsroubovala).

Toto nadmérné kombinovdni spojovacich materidld mize nékdy zpUsobit prasknuti rizice. Doporucujeme
si pomoci pouzitim teflonové tésnici pdsky nebo jiné podobné a vhodné tésnici hmoty. Dejte vSak pozor,
aby nepfisly do kontaktu s tésnénim. Pevné utazeni komponent je samozrejmé dulezité, ale v zadném
pfipade je neutahujte nepfimérenou silou, coz by mohlo komponenty znicit.

Pripomenuti k rGzicim: Zdvity na strané radidtoru s odvzdusnovacim ventilem jsou levotocivé tzn.
zasroubuji se proti sméru hodinovych rucicek. Vnitini zdvit v téchto levotocivych ruzicich je vSak klasicky
pravotocivy. Tj. zdvit, do kterého se upevnuji odvzdusnovaci ventily nahore a hlavice dole.

Ventily (radidtorové hlavice): Pro bezproblémovy provoz vzdy upevnéte termostatickou hlavici (TRV) na
plyhové potrubi jako. Pokud nebude TRV namontovdna na pritok topeni, nebudou radidtory sprdvné
fungovat a mohlo by dojit k nadmeérné hlu¢nému provozu (vodni kladivo).

Vyvdzeni systému: V4s topendr bude o vyvdzeni systému védét, kdyz uvedou systém do provozu. Tento
pozadavek je dulezité dodrzet kvali vykonu vasich radidtord. Je potfeba dosdhnout toho, aby kazdy
radidtor mél dostatecné mnozstvi podilu ohrivané vody. Toho je dosazeno sefizenim uzaviracich ventilt
radidtoru - vypnutim ventild uzaviraciho na radidtorech, které jsou nejblize k Cerpadlu a otevienim
uzaviracich ventild ddle od Cerpadla. Timto zplsobem rozdistribujte teplo rovnomérné celym systémem.
Tuto zkousku udélejte s plné otevienymi ventily TRV a potom jiz staci regulovat teplotu v mistnosti na
kazdém radidtoru zvldst.
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Instalace uchyti/kotev ke zdi

Uchyty ke zdi se pripeviuji k zadnim sloupctim radidtoru a ptidroubuji ke zdi. Zdvitovd ty¢ se pak zkrdti
podle konecné pozice radidtoru.
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Pokyny pro montdz a demontdz litinovych radidtort

Umistéte radidtorové cdsti, které maji byt spojeny, na Cisty pevny a rovny povrch a zajistéte, aby vsechny
zdvity byly dokonale Cisté.

Sekce: Kazdd ¢dst radidtoru md pravotocivy zdvit na jedné strané a levotocivy na strané druhé.
Spojovaci vsuvky: Dvojzdvitové vsuvky maji také levo a pravotocivy vnéjsi zdvit na kazdé strané. Pro
sprdvnou montdz budete muset sprdvné urcit orientaci zdvitl pfipojeni. Pro kazdou sekci, kterd ma byt
napojena, je tfeba provést 2 spoje. Kazdy spoj vyzaduje jednu vsuvku a jedno tésnéni. Dodany spojovaci
kli¢ poté pouzijte k otdceni a utahovdni vsuvek uvnitt radidtoru.

Umistéte tésnéni na kazdou vsuvku do stfedu, a vyzkousejte vsechny zdvity, aby mély sprdvny smér. Po
té zasroubujte cca pul az jeden zdvit na jedné strané (obrdzek ¢. 2).

Pozor: nezasroubujte celou vsuvku, pouze ji uchytte na max jeden zdvit.
Nikdy nepouzivejte na zdvity tésnici pdsky nebo pasty.

Nyni muzete prisunout druhou c¢dst radidtoru. Prilozte spojovaci kli¢
a poznacte si, nakolik musi byt do radidtoru zasunut, aby byl
bezpecné vsunut do vsuvky. Zasurite spojovaci kli¢ do radidtoru a
ujistéte se, Ze je zasunut do vsuvky, kterd se bude utahovat.
Pritlacte obé ¢dsti radidtoru k sobé, pomUzete tak uchyceni zdvita.
Po té utahujte kazdou vsuvku stfidavé maximdiné o jeden zdvit.
Utdhnéte oba spoje tak, aby tésnéni bylo pevné stlaceno mezi
Cldnky radidtoru. Nakonec osadte riizice tésnénim a zasroubujte do
radidtoru (nepouzivejte zddné spojovaci pasty atd.) Pozor na
sprdvnou orientaci zdvitu, pevné je utdhnéte.

Maximdini provozni tlak = 3 bar
Maximadlini zku$ebni tlak = 3,9 bar
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Technické listy



Bartholomew

Bartoloméj je nadc¢asovy klasicky litinovy radidtor, jehoz design byl pavodné pouzivdn v anglickych
nemocnicich viktoridnské doby. Elegantni a jednoduché linie Bartoloméje, pojmenovaného po slavné
londynské nemocnici, se hodi do modernich i dobovych domu. Jednoduchost Bartoloméje umozriuje
mnoho moznosti povrchovych Uprav, které preméni Cisté, hladké linie tohoto radidtoru na nddherny
stylovy prvek hodici se do kazdé mistnosti.

Vyska: 570 mm KOD P DELKA VYKON 75/65/20 | yMOTNOST 0BSAH
CLENKU BTUs Watty kg litry
BART-570-03 3 249 1131 331 21.12 5.10
BART-570-04 4 320 1508 442 28.16 6.80
BART-570-05 5 392 1885 552 35.20 8.50
BART-570-06 6 463 2262 663 42.24 10.20
PALADIN BART-570-07 7 535 2639 773 49.28 11.90
CAST IRON RADIATORS BART-570-08 8 606 3016 884 56.32 13.60
BART-570-09 9 678 3393 994 63.36 15.30
BART-570-10 10 749 3770 1105 70.40 17.00
BART-570-11 11 821 4147 1215 77.44 18.70
BART-570-12 12 892 4524 1326 84.48 20.40
BART-570-13 13 964 4901 1436 9152 22.10
BART-570-14 14 1035 5278 1547 98.56 23.80
BART-570-15 15 1107 5655 1657 105.60 25.50
BART-570-16 16 1178 6032 1768 112.64 27.20
BART-570-17 17 1250 6409 1878 119.68 28.90
BART-570-18 18 1321 6786 1989 126.72 30.60
BART-570-19 19 1393 7163 2099 133.76 32.30
BART-570-20 20 1464 7540 2210 140.80 34.00
BART-570-21 21 1536 7917 2320 147.84 35.70
BART-570-22 22 1607 8294 2431 154.88 37.40
BART-570-23 23 1679 8671 2541 161.92 39.10
BART-570-24 24 1750 9048 2652 168.96 40.80
BART-570-25 25 1822 9425 2762 176.00 4250
BART-570-26 26 1893 9802 2873 183.04 44.20
BART-570-27 27 1965 10179 2983 190.08 45.90
BART-570-28 28 2036 10556 3094 197.12 47.60
174mm Délka (ve. rliZic) BART-570-29 29 2108 10933 3204 204.16 4930
" BART-570-30 30 2179 11310 3315 211.20 51.00
| BART-570-31 31 2251 11687 3425 218.24 52.70
BART-570-32 32 2322 12064 3536 225.28 54.40
BART-570-33 33 2394 12441 3646 232.32 56.10
BART-570-34 34 2465 12818 3757 239.36 57.80
" " BART-570-35 35 2537 13195 3867 246.40 59.50
E ?.f BART-570-36 36 2608 13572 3978 253.44 61.20
:“: -:'\l: BART-570-37 37 2680 13949 4088 260.48 62.90
BART-570-38 38 2751 14326 4199 267.52 64.60
e BART-570-39 39 2823 14703 4309 274.56 66.30
B BART-570-40 40 2894 15080 4420 281.60 68.00
o
" Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
27mm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Bartholomew

Bartoloméj je nadc¢asovy klasicky litinovy radidtor, jehoz design byl pavodné pouzivdn v anglickych
nemocnicich viktoridnské doby. Elegantni a jednoduché linie Bartoloméje, pojmenovaného po slavné
londynské nemocnici, se hodi do modernich i dobovych domu. Jednoduchost Bartoloméje umozriuje
mnoho moznosti povrchovych Uprav, které preméni Cisté, hladké linie tohoto radidtoru na nddherny
stylovy prvek hodici se do kazdé mistnosti.

Vyska: 740 mm KOD éP&ﬂf(TO DELKA VYKON 75/65/20 pmoTNOST OBSAH

BTUs Watty kg litry

BART-740-03 3 249 1677 492 28.98 6.30

BART-740-04 4 320 2236 655 38,64 8.40

BART-740-05 5 392 2795 819 48.30 10.50

BART-740-06 6 463 3354 983 57.96 12.60

PALADIN BART-740-07 7 535 3913 1147 67.62 14.70
CAST IRON RADIATORS BART-740-08 8 606 4472 1311 77.28 16.80
BART-740-09 9 678 5031 1475 86.94 18.90

BART-740-10 10 749 5590 1638 96.60 21.00

BART-740-11 11 821 6149 1802 106.26 23.10

BART-740-12 12 892 6708 1966 115.92 25.20

BART-740-13 13 964 7267 2130 12558 27.30

BART-740-14 14 1035 7826 2294 135.24 29.40

BART-740-15 15 1107 8385 2458 144.90 3150

BART-740-16 16 1178 8944 2621 154.56 33.60

BART-740-17 17 1250 9503 2785 164.22 35.70

BART-740-18 18 1321 10062 2949 173.88 37.80

BART-740-19 19 1393 10621 3113 183.54 39.90

BART-740-20 20 1464 11180 3277 193.20 42.00

BART-740-21 21 1536 11739 3441 202.86 44.10

BART-740-22 22 1607 12298 3604 212,52 46.20
BART-740-23 23 1679 12857 3768 222.18 4830
BART-740-24 24 1750 13416 3932 231.84 50.40
BART-740-25 25 1822 13975 4096 241.50 52.50
BART-740-26 26 1893 14534 4260 251.16 54.60
BART-740-27 27 1965 15093 4424 260.82 56.70
BART-740-28 28 2036 15652 4587 270.48 58.80
il Deélka (ve. riZic) BART-740-29 29 2108 16211 4751 280.14 60.90
. BART-740-30 30 2179 16770 4915 289.80 63.00
-/ BART-740-31 31 2251 17329 5079 299.46 65.10
BART-740-32 32 2322 17888 5243 309.12 67.20
BART-740-33 33 2394 18447 5407 318.78 69.30
‘ BART-740-34 34 2465 19006 5570 328.44 71.40
B | BART-740-35 35 2537 19565 5734 338.10 73.50
2 BART-740-36 36 2608 20124 5898 347.76 75.60
: ‘ BART-740-37 37 2680 20683 6062 357.42 77.70
‘ BART-740-38 38 2751 21242 6226 367.08 79.80
o BART-740-39 39 2823 21801 6390 376.74 81.90
| l; BART-740-40 40 2894 22360 6553 386.40 84.00

! ) K [} @
,s . e el alall "‘.,-"_ Sk Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
; ‘ Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
g manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
87mm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.

e
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Churchill

Nékdy jsou dobré véci k dostdni v malych balenich. Litinovy radidtor Churchill je dokonale
prepracovand nadcasovd klasika. Churchill je jeden z nejkompaktnéjsich litinovych radidtord v nasem
sortimentu, vdechuje atmosféru starych ¢ast do nizkych arkyrl, zimnich zahrad, padnich vestaveb a
vsude tam kde potrebujete usetrit misto. Radidtor Churchill mize byt jednim z nejkratsich, ale s vykonem
117 W na sekci. Je tak mimorddné efektivni z hlediska vykonu a doddvd nadéasovou eleganci do kazdé

mistnosti.
Vyska: 350 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/65120 LmoTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
CHUR-350-03 3 221 1194 350 22 3.30
CHUR-350-04 4 283 1592 467 29 4.40
CHUR-350-05 5 345 1990 583 36 5.50
CHUR-350-06 6 407 2388 700 43 6.60
PALADIN CHUR-350-07 7 469 2786 817 50 7.70
CAST IRON RADIATORS CHUR-350-08 8 532 3184 933 58 8.80
CHUR-350-09 9 594 3582 1050 65 9.90
CHUR-350-10 10 656 3980 1166 72 11.00
CHUR-350-11 11 718 4378 1283 79 12.10
CHUR-350-12 12 780 4776 1400 86 13.20
CHUR-350-13 13 843 5174 1516 94 14.30
CHUR-350-14 14 905 5572 1633 101 15.40
CHUR-350-15 15 967 5970 1750 108 16.50
CHUR-350-16 16 1029 6368 1866 115 17.60
CHUR-350-17 17 1091 6766 1983 122 18.70
CHUR-350-18 18 1154 7164 2100 130 19.80
CHUR-350-19 19 1216 7562 2216 137 20.90
CHUR-350-20 20 1278 7960 2333 144 22.00
CHUR-350-21 21 1340 8358 2450 151 23.10
CHUR-350-22 22 1402 8756 2566 158 24.20
CHUR-350-23 23 1465 9154 2683 166 25.30
CHUR-350-24 24 1527 9552 2800 173 26.40
CHUR-350-25 25 1589 9950 2916 180 27.50
CHUR-350-26 26 1651 10348 3033 187 28.60
CHUR-350-27 27 1713 10746 3149 194 29.70
CHUR-350-28 28 1776 11144 3266 202 30.80
CHUR-350-29 29 1838 11542 3383 209 31.90
CHUR-350-30 30 1900 11940 3499 216 33.00
CHUR-350-31 31 1962 12338 3616 223 34.10
A95mm Délka (vE. riic) CHUR-350-32 32 2024 12736 3733 230 35.20
CHUR-350-33 33 2087 13134 3849 238 36.30
CHUR-350-34 34 2149 13532 3966 245 37.40
CHUR-350-35 35 2211 13930 4083 252 38.50
: E - CHUR-350-36 36 2273 14328 4199 259 39.60
; ; CHUR-350-37 37 2335 14726 4316 266 40.70
| ' ' CHUR-350-38 38 2398 15124 4433 274 41.80
CHUR-350-39 39 2460 15522 4549 281 42.90
CHUR-350-40 40 2522 15920 4666 288 44.00
het Y Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.

V()
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Clarendon

Skutecné klasicky design inspirovany nékterymi z nejstarsich a nejelitnéjsich britskych skol. Clarendon
je litinovy radidtor staré skoly, ktery byl odborné navrzen tak, aby byl presnou kopii ptivodniho
Clarendonu. Je pojmenovdn podle skupiny starych skol Claredon, jako je Harrow, Eton nebo Winchester.
Tento skromny a charakteristicky radidtor se hodi do modernich i tradi¢nich prostor.

Vyska:: 440 mm KOD éﬁﬂfﬁ DELKA VYKON75/6520  \MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
CLAR-440-03 3 228 750 220 13 3.00
CLAR-440-04 4 293 1000 293 17 4.00
CLAR-440-05 5 358 1250 366 21 5.00
CLAR-440-06 6 423 1500 440 25 6.00
PALADIN CLAR-440-07 7 488 1750 513 30 7.00
CAST IRON RADIATORS CLAR-440-08 8 552 2000 586 34 8.00
CLAR-440-09 9 617 2250 659 38 9.00
CLAR-440-10 10 682 2500 733 42 10.00
CLAR-440-11 11 747 2750 806 47 11.00
CLAR-440-12 12 812 3000 879 51 12.00
CLAR-440-13 13 876 3250 953 55 13.00
CLAR-440-14 14 941 3500 1026 59 14.00
CLAR-440-15 15 1006 3750 1099 64 15.00
CLAR-440-16 16 1071 4000 1172 68 16.00
CLAR-440-17 17 1136 4250 1246 72 17.00
CLAR-440-18 18 1200 4500 1319 76 18.00
CLAR-440-19 19 1265 4750 1392 81 19.00
CLAR-440-20 20 1330 5000 1465 85 20.00
CLAR-440-21 21 1395 5250 1539 89 21.00
CLAR-440-22 22 1460 5500 1612 93 22.00
CLAR-440-23 23 1524 5750 1685 98 23.00
CLAR-440-24 24 1589 6000 1758 102 24.00
CLAR-440-25 25 1654 6250 1832 106 25.00
CLAR-440-26 26 1719 6500 1905 110 26.00
CLAR-440-27 27 1784 6750 1978 115 27.00
CLAR-440-28 28 1848 7000 2052 119 28.00
CLAR-440-29 29 1913 7250 2125 123 29.00
1 &0 Délka (v¢. rGzic) CLAR-440-30 30 1978 7500 2198 127 30.00
>= T CLAR-440-31 31 2043 7750 2271 131 31.00
\ IRITRIRIAD CLAR-440-32 32 2108 8000 2345 136 32.00
CLAR-440-33 33 2172 8250 2418 140 33.00
CLAR-440-34 34 2237 8500 2491 144 34.00
- CLAR-440-35 35 2302 8750 2564 148 35.00
= = .»E CLAR-440-36 36 2367 9000 2638 153 36.00
E = - CLAR-440-37 37 2432 9250 2711 157 37.00
= CLAR-440-38 38 2496 9500 2784 161 38.00
f CLAR-440-39 39 2561 9750 2858 165 39.00
CLAR-440-40 40 2626 10000 2931 170 40.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
AL Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.

e
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Claderon

Skutecné klasicky design inspirovany nékterymi z nejstarsich a nejelitnéjsich britskych skol. Clarendon
je litinovy radidtor staré skoly, ktery byl odborné navrzen tak, aby byl presnou kopii ptivodniho
Clarendonu. Je pojmenovdn podle skupiny starych skol Claredon, jako je Harrow, Eton nebo Winchester.
Tento skromny a charakteristicky radidtor se hodi do modernich i tradi¢nich prostor.

. POCET VYKON 75/65/20

Vyska: 740 mm KOD CLANKG ~ DELKA HMOTNOST  OBSAH
BTUs Watty kg litry
CLAR-740-03 3 228 1275 374 25 5.10
CLAR-740-04 4 293 1700 498 34 6.80
CLAR-740-05 5 358 2125 623 42 8.50
CLAR-740-06 6 423 2550 747 51 10.20
PALADIN CLAR-740-07 7 488 2975 872 59 11.90
CAST IRON RADIATORS CLAR-740-08 8 552 3400 996 68 13.60
CLAR-740-09 9 617 3825 1121 76 15.30
CLAR-740-10 10 682 4250 1246 85 17.00
CLAR-740-11 11 747 4675 1370 94 18.70
CLAR-740-12 12 812 5100 1495 102 20.40
CLAR-740-13 13 876 5525 1619 110 22.10
CLAR-740-14 14 941 5950 1744 119 23.80
CLAR-740-15 15 1006 6375 1868 127 25.50
CLAR-740-16 16 1071 6800 1993 136 27.20
CLAR-740-17 17 1136 7225 2118 144 28.90
CLAR-740-18 18 1200 7650 2242 153 30.60
CLAR-740-19 19 1265 8075 2367 161 32.30
CLAR-740-20 20 1330 8500 2491 170 34.00
CLAR-740-21 21 1395 8925 2616 178 35.70
CLAR-740-22 22 1460 9350 2740 187 37.40
CLAR-740-23 23 1524 9775 2865 195 39.10
CLAR-740-24 24 1589 10200 2989 204 40.80
CLAR-740-25 25 1654 10625 3114 212 4250
CLAR-740-26 26 1719 11050 3239 221 44.20
CLAR-740-27 27 1784 11475 3363 229 45.90
CLAR-740-28 28 1848 11900 3488 237 47.60
150mm Délka (v¢. rdzic) CLAR-740-29 29 1913 12325 3612 246 49.30
= CLAR-740-30 30 1978 12750 3737 254 51.00
. l} ||| R CLAR-740-31 31 2043 13175 3861 263 52.70
CLAR-740-32 32 2108 13600 3986 271 54.40
CLAR-740-33 33 2172 14025 4110 280 56.10
CLAR-740-34 34 2237 14450 4235 288 57.80
o CLAR-740-35 35 2302 14875 4360 297 59.50
£ E CLAR-740-36 36 2367 15300 4484 305 61.20
?_ ”S CLAR-740-37 37 2432 15725 4609 314 62.90
- i CLAR-740-38 38 2496 16150 4733 322 64.60
= CLAR-740-39 39 2561 16575 4858 331 66.30
] L = CLAR-740-40 40 2626 17000 4982 339 68.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
— manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
75mm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Kensington

S bdjecnou fluidni formou a nddhernymi ozdobnymi detaily vyzaruje tento vintage radidtor luxus.
Kensington je dekorativné vyrazny litinovy radidtor ve stylu vintage, ktery odrdzi zaslou éru. Md
ohromujici zdobené rolované detaily, ke kterym se dobre hodi nase starozitné ndatéry se zvyraznénim.
Kensington je oblibenou volbou pro tradi¢ni dobovou rekonstrukci, prestavbu stodoly nebo skladu, ale je
stejné doma i v modernim prostredi. Dovolte krdsnym liniim Kensingtonu magicky vylepsit vds pokoj.

Vyska: 580 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/65120 LmoTNOST - oBSAH

BTUs Watty kg litry

KEN-580-03 3 247 894 262 17 3.60

KEN-580-04 4 318 1192 349 23 4.80

KEN-580-05 5 389 1490 437 29 6.00

KEN-580-06 6 460 1788 524 34 7.20

PALADIN KEN-580-07 7 531 2086 611 40 8.40
CAST IRON RADIATORS KEN-580-08 8 602 2384 699 46 9.60
KEN-580-09 9 673 2682 786 51 10.80

KEN-580-10 10 744 2980 873 57 12.00

KEN-580-11 11 815 3278 961 63 13.20

KEN-580-12 12 886 3576 1048 68 14.40

KEN-580-13 13 957 3874 1135 74 15.60

KEN-580-14 14 1028 4172 1223 80 16.80

KEN-580-15 15 1099 4470 1310 86 18.00

KEN-580-16 16 1170 4768 1397 91 19.20

KEN-580-17 17 1241 5066 1485 97 20.40

KEN-580-18 18 1312 5364 1572 103 21.60

KEN-580-19 19 1383 5662 1659 108 22.80

KEN-580-20 20 1454 5960 1747 114 24.00

KEN-580-21 21 1525 6258 1834 120 25.20

KEN-580-22 22 1596 6556 1921 125 26.40

KEN-580-23 23 1667 6854 2009 131 27.60
KEN-580-24 24 1738 7152 2096 137 28.80
KEN-580-25 25 1809 7450 2183 143 30.00
KEN-580-26 26 1880 7748 2271 148 31.20
KEN-580-27 27 1951 8046 2358 154 32.40
135mm Délka (v&. riZic) KEN-580-28 28 2022 8344 2445 160 33.60
T KEN-580-29 29 2093 8642 2533 165 34.80
bt ¥ KEN-580-30 30 2164 8940 2620 171 36.00
KEN-580-31 31 2235 9238 2708 177 37.20
KEN-580-32 32 2306 9536 2795 182 38.40
KEN-580-33 33 2377 9834 2882 188 39.60
= KEN-580-34 34 2448 10132 2970 194 40.80
E E KEN-580-35 35 2519 10430 3057 200 42.00
,’f_’: | E KEN-580-36 36 2590 10728 3144 205 4320
KEN-580-37 37 2661 11026 3232 211 44.40
E KEN-580-38 38 2732 11324 3319 217 45.60
E" KEN-580-39 39 2803 11622 3406 222 46.80
3 1] il il KEN-580-40 40 2874 11920 3494 228 48.00

= | i i
't el . Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
T Lengths qu(?ted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
B dlm_en5|ons should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Kensington

S bdjecnou fluidni formou a nddhernymi ozdobnymi detaily vyzaruje tento vintage radidtor luxus.
Kensington je dekorativné vyrazny litinovy radidtor ve stylu vintage, ktery odrdzi zaslou éru. Md
ohromujici zdobené rolované detaily, ke kterym se dobre hodi nase starozitné ndatéry se zvyraznénim.
Kensington je oblibenou volbou pro tradi¢ni dobovou rekonstrukci, prestavbu stodoly nebo skladu, ale je
stejné doma i v modernim prostredi. Dovolte krdsnym liniim Kensingtonu magicky vylepsit vds pokoj.

Vyska: 750 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  \MOTNOST OBSAH

BTUs Watty kg litry

KEN-750-03 3 247 1160 340 20 450

KEN-750-04 4 318 1546 453 27 6.00

KEN-750-05 5 389 1933 566 34 7.50

KEN-750-06 6 460 2319 680 41 9.00

PALADIN KEN-750-07 7 531 2706 793 47 10.50

CAST IRON RADIATORS KEN-750-08 8 602 3092 906 54 12.00

KEN-750-09 9 673 3479 1020 61 13.50

KEN-750-10 10 744 3865 1133 68 15.00

KEN-750-11 11 815 4252 1246 74 16.50

KEN-750-12 12 886 4638 1359 81 18.00

KEN-750-13 13 957 5025 1473 88 19.50

KEN-750-14 14 1028 5411 1586 95 21.00

KEN-750-15 15 1099 5798 1699 101 22.50

KEN-750-16 16 1170 6184 1812 108 24.00

KEN-750-17 17 1241 6571 1926 115 25.50

KEN-750-18 18 1312 6957 2039 122 27.00

KEN-750-19 19 1383 7344 2152 128 28.50

KEN-750-20 20 1454 7730 2266 135 30.00

KEN-750-21 21 1525 8117 2379 142 31.50

KEN-750-22 22 1596 8503 2492 149 33.00

KEN-750-23 23 1667 8890 2606 156 34.50

KEN-750-24 24 1738 9276 2719 162 36.00

KEN-750-25 25 1809 9663 2832 169 37.50

KEN-750-26 26 1880 10049 2945 176 39.00

KEN-750-27 27 1951 10436 3059 183 40.50

136mim Délka (v¢. razic) KEN-750-28 28 2022 10822 3172 189 42.00

J— pedi ol = U KEN-750-29 29 2093 11209 3285 196 4350

[ D :rr “ur'\.. FEI i' l:} \ ﬂr \ KEN-750-30 30 2164 11595 3398 203 45.00

| | KEN-750-31 31 2235 11982 3512 210 46.50

| KEN-750-32 32 2306 12368 3625 216 48.00

| KEN-750-33 33 2377 12755 3738 223 49.50

. | KEN-750-34 34 2448 13141 3851 230 51.00

: = KEN-750-35 35 2519 13528 3965 237 52.50

D KEN-750-36 36 2590 13914 4078 243 54.00

I i KEN-750-37 37 2661 14301 4191 250 55.50

£ KEN-750-38 38 2732 14687 4305 257 57.00

_. KEN-750-39 39 2803 15074 4418 264 58.50

= | (i amim i ! : KEN-750-40 40 2874 15460 4531 270 60.00

- - = Maximalni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximadlni provozni tlak = 2,5 bar
i Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the

/2.0mm manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
L A5 dim_ensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Kensington

S bdjecnou fluidni formou a nddhernymi ozdobnymi detaily vyzaruje tento vintage radidtor luxus.
Kensington je dekorativné vyrazny litinovy radidtor ve stylu vintage, ktery odrdzi zaslou éru. Md
ohromujici zdobené rolované detaily, ke kterym se dobre hodi nase starozitné ndatéry se zvyraznénim.
Kensington je oblibenou volbou pro tradi¢ni dobovou rekonstrukci, prestavbu stodoly nebo skladu, ale je
stejné doma i v modernim prostredi. Dovolte krdsnym liniim Kensingtonu magicky vylepsit vds pokoj.

Vyska: 780 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  \MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
KEN-780-03 3 247 1190 349 22 450
KEN-780-04 4 318 1586 465 29 6.00
KEN-780-05 5 389 1983 581 36 7.50
KEN-780-06 6 460 2379 697 44 9.00
PALADIN KEN-780-07 7 531 2776 814 51 10.50
CAST IRON RADIATORS KEN-780-08 8 602 3172 930 58 12.00
KEN-780-09 9 673 3569 1046 65 13.50
KEN-780-10 10 744 3965 1162 73 15.00
KEN-780-11 11 815 4362 1278 80 16.50
KEN-780-12 12 886 4758 1394 87 18.00
KEN-780-13 13 957 5155 1511 94 19.50
KEN-780-14 14 1028 5551 1627 102 21.00
KEN-780-15 15 1099 5948 1743 109 22.50
KEN-780-16 16 1170 6344 1859 116 24.00
KEN-780-17 17 1241 6741 1976 123 25.50
KEN-780-18 18 1312 7137 2092 131 27.00
KEN-780-19 19 1383 7534 2208 138 28.50
KEN-780-20 20 1454 7930 2324 145 30.00
KEN-780-21 21 1525 8327 2441 153 31.50
KEN-780-22 22 1596 8723 2557 160 33.00
KEN-780-23 23 1667 9120 2673 167 34.50
KEN-780-24 24 1738 9516 2789 174 36.00
KEN-780-25 25 1809 9913 2905 182 37.50
KEN-780-26 26 1880 10309 3021 189 39.00
KEN-780-27 27 1951 10706 3138 196 40.50
135 Délka (v¢. rGzic) KEN-780-28 28 2022 11102 3254 203 42.00
3 moEEooD KEN-780-29 29 2093 11499 3370 211 4350
({ O WRUAAL LT LARIARL I KEN-780-30 30 2164 11895 3486 218 45.00
KEN-780-31 31 2235 12292 3603 225 4650
KEN-780-32 32 2306 12688 3719 232 48.00
| KEN-780-33 33 2377 13085 3835 240 49.50
KEN-780-34 34 2448 13481 3951 247 51.00
5 KEN-780-35 35 2519 13878 4067 254 52.50
& ' KEN-780-36 36 2590 14274 4183 261 54.00
l KEN-780-37 37 2661 14671 4300 269 55.50
| | E KEN-780-38 38 2732 15067 4416 276 57.00
| ,5, KEN-780-39 39 2803 15464 4532 283 58.50
| HI m ' | . KEN-780-40 40 2874 15860 4648 290 60.00
3 A W
— 1 ¢ ERSINSPtI, ¢ L% (Sl Maximalni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximadlni provozni tlak = 2,5 bar
i Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
Rl manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
Py dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Montpellier

Inspirovdn odvdznou jednoduchosti sedmikrdsek prindsi krdsu do kazdé mistnosti. Stary stylovy
radidtor Montpellier, zndmy také jako ,sedmikrdskovy radidtor®, je ldkavym dekorativnim litinovym
radidtorem. Pocdtky Montpellieru spocivaji ve Francii koncem 90. let 19. stoleti. Svidny design vyzaruje
romantiku diky svému jemnému vzoru sedmikrdsky a stuzek, které proudi ze zdobenych nohou nahoru. K
Montpellieru se dobre hodi starozitny ndtér, zvyraznéni nebo ruéni lesténi, které jej jesté vice zvyrazni a
dodaji mu kouzlo. Stdva se tak skutecné podmanivym stredem kazdé mistnosti.

Vyska: 590 mm KOD LOCET  DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
CLANKU BTUs Watty kg litry
MONT-590-03 3 249 1026 301 24 4.50
MONT-590-04 4 320 1368 401 32 6.00
MONT-590-05 5 392 1710 501 40 7.50
MONT-590-06 6 464 2052 601 49 9.00
PALADIN MONT-590-07 7 535 2394 702 57 10.50
CAST IRON RADIATORS MONT-590-08 8 607 2736 802 65 12.00
MONT-590-09 9 678 3078 902 73 13.50
MONT-590-10 10 750 3420 1002 81 15.00
MONT-590-11 11 822 3762 1103 89 16.50
MONT-590-12 12 893 4104 1203 97 18.00
MONT-590-13 13 965 4446 1303 105 19.50
MONT-590-14 14 1036 4788 1403 113 21.00
MONT-590-15 15 1108 5130 1504 121 22.50
MONT-590-16 16 1180 5472 1604 129 24.00
MONT-590-17 17 1251 5814 1704 137 25.50
MONT-590-18 18 1323 6156 1804 145 27.00
MONT-590-19 19 1394 6498 1904 154 28.50
MONT-590-20 20 1466 6840 2005 162 30.00
MONT-590-21 21 1538 7182 2105 170 31.50
MONT-590-22 22 1609 7524 2205 178 33.00
MONT-590-23 23 1681 7866 2305 186 3450
MONT-590-24 24 1752 8208 2406 194 36.00
MONT-590-25 25 1824 8550 2506 202 37.50
MONT-590-26 26 1896 8892 2606 210 39.00
MONT-590-27 27 1967 9234 2706 218 40.50
MONT-590-28 28 2039 9576 2807 226 42.00
o MONT-590-29 29 2110 9918 2907 234 4350
170mm Délka (v¢. rdzic)
MONT-590-30 30 2182 10260 3007 242 45.00
I MONT-590-31 31 2254 10602 3107 251 46.50
. ik [ MONT-590-32 32 2325 10944 3208 259 48.00
T1 MONT-590-33 33 2397 11286 3308 267 49.50
= MONT-590-34 34 2468 11628 3408 275 51.00
E £ MONT-590-35 35 2540 11970 3508 283 52.50
.."=; | ; ."—::\ MONT-590-36 36 2612 12312 3608 291 54.00
oo o MONT-590-37 37 2683 12654 3709 299 55.50
= | | 1l by MONT-590-38 38 2755 12996 3809 307 57.00
b A PN PR NN MONT-590-39 39 2826 13338 3909 315 58.50
- . MONT-590-40 40 2898 13680 4009 323 60.00
A7 5 Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
17amm manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Montpellier

Inspirovdn odvdznou jednoduchosti sedmikrdsek prindsi krdasu do kazdé mistnosti. Stary stylovy
radidtor Montpellier, zndmy také jako ,,sedmikrdskovy radidtor®, je ldkavym dekorativnim litinovym
radidtorem. Pocdtky Montpellieru spocivaji ve Francii koncem 90. let 19. stoleti. Sviidny design vyzaruje
romantiku diky svému jemnému vzoru sedmikrdsky a stuzek, které proudi ze zdobenych nohou nahoru. K
Montpellieru se dobre hodi starozitny ndtér, zvyraznéni nebo rucni lesténi, které jej jesté vice zvyrazni a
dodaji mu kouzlo. Stdva se tak skutecné podmanivym stredem kazdé mistnosti.

POCET VYKON 75/65/20

Vyska: 790 mm KOD CLANKG ~ DELKA HMOTNOST  OBSAH
BTUs Watty kg litry
MONT-790-03 3 247 1710 501 32 6.30
MONT-790-04 4 318 2280 668 43 8.40
MONT-790-05 5 389 2850 835 53 10.50
MONT-790-06 6 460 3420 1002 64 12.60
PALADIN MONT-790-07 7 531 3990 1169 75 14.70
CAST IRON RADIATORS MONT-790-08 8 602 4560 1336 85 16.80
MONT-790-09 9 673 5130 1504 9% 18.90
MONT-790-10 10 744 5700 1671 106 21.00
MONT-790-11 11 815 6270 1838 117 23.10
MONT-790-12 12 886 6840 2005 128 25.20
MONT-790-13 13 957 7410 2172 138 27.30
MONT-790-14 14 1028 7980 2339 149 29.40
MONT-790-15 15 1099 8550 2506 160 31.50
MONT-790-16 16 1170 9120 2673 170 33.60
MONT-790-17 17 1241 9690 2840 181 35.70
MONT-790-18 18 1312 10260 3007 192 37.80
MONT-790-19 19 1383 10830 3174 202 39.90
MONT-790-20 20 1454 11400 3341 213 42.00
MONT-790-21 21 1525 11970 3508 223 44.10
MONT-790-22 22 1596 12540 3675 234 46.20
MONT-790-23 23 1667 13110 3842 245 4830
MONT-790-24 24 1738 13680 4009 255 50.40
MONT-790-25 25 1809 14250 4176 266 52.50
MONT-790-26 26 1880 14820 4343 277 54.60
MONT-790-27 27 1951 15390 4511 287 56.70
MONT-790-28 28 2022 15960 4678 298 58.80
170mm Délka (v¢. riiic) MONT-790-29 29 2093 16530 4845 309 60.90
MONT-790-30 30 2164 17100 5012 319 63.00
MONT-790-31 31 2235 17670 5179 330 65.10
| d.'l MONT-790-32 32 2306 18240 5346 341 67.20
MONT-790-33 33 2377 18810 5513 351 69.30
MONT-790-34 34 2448 19380 5680 362 71.40
E £ MONT-790-35 35 2519 19950 5847 372 73.50
% E MONT-790-36 36 2590 20520 6014 383 75.60
E - MONT-790-37 37 2661 21090 6181 394 77.70
:';:'_: MONT-790-38 38 2732 21660 6348 404 79.80
ir i MONT-790-39 39 2803 22230 6515 415 81.90
LY | L LALLAA MONT-790-40 40 2874 22800 6682 426 84.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
B7.8mm Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
175mm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 2 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 490 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON78/65/20 moTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
GE02-490-03 3 208 420 123 8 1.08
GE02-490-04 4 269 560 164 10 1.44
GE02-490-05 5 330 699 205 13 1.80
GE02-490-06 6 391 839 246 16 2.16
PALADIN GEO2-490-07 7 452 979 287 18 2.52
CAST IRON RADIATORS GEO2-490-08 8 512 1119 328 21 2.88
GE02-490-09 9 573 1259 369 23 3.24
GE02-490-10 10 634 1399 410 26 3.60
GE02-490-11 11 695 1539 451 29 3.96
GE02-490-12 12 756 1679 492 31 432
GEO2-490-13 13 816 1819 533 34 468
GE02-490-14 14 877 1958 574 36 5.04
GE02-490-15 15 938 2098 615 39 5.40
GE02-490-16 16 999 2238 656 42 5.76
GE02-490-17 17 1060 2378 697 44 6.12
GE02-490-18 18 1120 2518 738 47 6.48
GEO2-490-19 19 1181 2658 779 49 6.84
GE02-490-20 20 1242 2798 820 52 7.20
GE02-490-21 21 1303 2938 861 55 7.56
GE02-490-22 22 1364 3078 902 57 7.92
GE02-490-23 23 1424 3218 943 60 8.28
GE02-490-24 24 1485 3357 984 62 8.64
GEO2-490-25 25 1546 3497 1025 65 9.00
GE02-490-26 26 1607 3637 1066 68 9.36
GE02-490-27 27 1668 3777 1107 70 9.72
GE02-490-28 28 1728 3917 1148 73 10.08
GE02-490-29 29 1789 4057 1189 75 10.44
GE02-490-30 30 1850 4197 1230 78 10.80
60mm  Délka (v¢. rdzic)
GEO2-490-31 31 1911 4337 1271 81 11.16
; GE02-490-32 32 1972 4477 1312 83 11.52
& GE02-490-33 33 2032 4616 1353 86 11.88
GE02-490-34 34 2093 4756 1394 88 12.24
£ GE02-490-35 35 2154 4896 1435 91 12.60
g E GE02-490-36 36 2215 5036 1476 94 12.96
2 E |9 GEO2-490-37 37 2276 5176 1517 96 13.32
§ = GEO02-490-38 38 2336 5316 1558 99 13.68
P GE02-490-39 39 2397 5456 1599 101 14.04
GE02-490-40 40 2458 5596 1640 104 14.40
A8 Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdlni provozni tlak = 6,0 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
90mm manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 2 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 640 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON78/65/20 moTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
GE02-640-03 3 208 471 138 10 1.44
GE02-640-04 4 269 628 184 14 1.92
GE02-640-05 5 330 785 230 17 2.40
GE02-640-06 6 391 942 276 21 2.88
PALADIN GE02-640-07 7 452 1099 322 24 3.36
CAST IRON RADIATORS GEO02-640-08 8 512 1256 368 27 3.84
GE02-640-09 9 573 1413 414 31 432
GE02-640-10 10 634 1570 460 34 4.80
GE02-640-11 11 695 1726 506 38 5.28
GE02-640-12 12 756 1883 552 41 5.76
GE02-640-13 13 816 2040 598 44 6.24
GE02-640-14 14 877 2197 644 48 6.72
GE02-640-15 15 938 2354 690 51 7.20
GE02-640-16 16 999 2511 736 55 7.68
GE02-640-17 17 1060 2668 782 58 8.16
GE02-640-18 18 1120 2825 828 61 8.64
GE02-640-19 19 1181 2982 874 65 9.12
GE02-640-20 20 1242 3139 920 68 9.60
GE02-640-21 21 1303 3296 966 72 10.08
GE02-640-22 22 1364 3453 1012 75 10.56
GE02-640-23 23 1424 3610 1058 78 11.04
GE02-640-24 24 1485 3767 1104 82 11.52
GE02-640-25 25 1546 3924 1150 85 12.00
GE02-640-26 26 1607 4081 1196 89 12.48
GE02-640-27 27 1668 4238 1242 92 12.96
GE02-640-28 28 1728 4395 1288 9% 13.44
60mm Délka (v&. riZic) GE02-640-29 29 1789 4552 1334 99 13.92
== GE02-640-30 30 1850 4709 1380 102 14.40
t—_'_;' ;- GE02-640-31 31 1911 4866 1426 106 14.88
GE02-640-32 32 1972 5022 1472 109 15.36
GE02-640-33 33 2032 5179 1518 113 15.84
GE02-640-34 34 2093 5336 1564 116 16.32
E e GE02-640-35 35 2154 5493 1610 119 16.80
é qu GE02-640-36 36 2215 5650 1656 123 17.28
& = GE02-640-37 37 2276 5807 1702 126 17.76
E GE02-640-38 38 2336 5964 1748 130 18.24
: = GE02-640-39 39 2397 6121 1794 133 18.72
| ] A GE02-640-40 40 2458 6278 1840 136 19.20
Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
45mm Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
90mm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 2 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

POCET VYKON 75/65/20

Vyska: 740 mm KOD CLANKG ~ DELKA HMOTNOST  OBSAH

BTUs Watty kg litry

GE02-740-03 3 208 635 186 12 1.68

GE02-740-04 4 269 846 248 15 2.24

GE02-740-05 5 330 1058 310 19 2.80

GE02-740-06 6 391 1269 372 23 3.36

PALADIN GE02-740-07 Z 452 1481 434 27 392
CAST IRON RADIATORS GEO2-740-08 8 512 1692 496 31 4.48
GE02-740-09 9 573 1904 558 34 5.04

GE02-740-10 10 634 2115 620 38 5.60

GE02-740-11 11 695 2327 682 42 6.16

GE02-740-12 12 756 2539 744 46 6.72

GE02-740-13 13 816 2750 806 50 7.28

GE02-740-14 14 877 2962 868 54 7.84

GE02-740-15 15 938 3173 930 57 8.40

GE02-740-16 16 999 3385 992 61 8.96

GE02-740-17 17 1060 3596 1054 65 9.52

GE02-740-18 18 1120 3808 1116 69 10.08

GE02-740-19 19 1181 4019 1178 73 10.64

GE02-740-20 20 1242 4231 1240 76 11.20

GE02-740-21 21 1303 4442 1302 80 11.76

GE02-740-22 22 1364 4654 1364 84 12.32

GE02-740-23 23 1424 4866 1426 88 12.88
GE02-740-24 24 1485 5077 1488 92 13.44
GE02-740-25 25 1546 5289 1550 9 14.00
GE02-740-26 26 1607 5500 1612 99 14.56
GE02-740-27 27 1668 5712 1674 103 15.12
60mm Délka (vé. réiic) GE02-740-28 28 1728 5923 1736 107 15.68
: : GE02-740-29 29 1789 6135 1798 111 16.24
= GE02-740-30 30 1850 6346 1860 115 16.80
LB [ T GEO2-740-31 31 1911 6558 1922 118 17.36
GE02-740-32 32 1972 6769 1984 122 17.92
GE02-740-33 33 2032 6981 2046 126 18.48
GE02-740-34 34 2093 7192 2108 130 19.04
E £ GE02-740-35 35 2154 7404 2170 134 19.60
= u% GE02-740-36 36 2215 7616 2232 138 20.16
- 3 GE02-740-37 37 2276 7827 2294 141 20.72
E GE02-740-38 38 2336 8039 2356 145 21.28
p_ ';;F; GE02-740-39 39 2397 8250 2418 149 21.84
N GE02-740-40 40 2458 8462 2480 153 22.40
Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar

45mm Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
' manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
gomm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 2 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické ¢isté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupct hloubky muze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a femesel.

Vyska: 1040 mm KOD LOCET  DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
CLANKU BTUs Watty kg litry
GE02-1040-03 3 208 757 222 16 2.40
GE02-1040-04 4 269 1010 296 21 3.20
GE02-1040-05 5 330 1262 370 26 4.00
GE02-1040-06 6 391 1515 444 31 4.80
PALADIN GE02-1040-07 7 452 1767 518 36 5.60
CAST IRON RADIATORS GEO2-1040-08 8 512 2020 592 41 6.40
GE02-1040-09 9 573 2272 666 46 7.20
GE02-1040-10 10 634 2525 740 52 8.00
GE02-1040-11 11 695 2777 814 57 8.80
GE02-1040-12 12 756 3030 888 62 9.60
GE02-1040-13 13 816 3282 962 67 10.40
GE02-1040-14 14 877 3535 1036 72 11.20
GEO2-1040-15 15 938 3787 1110 77 12.00
GE02-1040-16 16 999 4040 1184 82 12.80
GE02-1040-17 17 1060 4292 1258 88 13.60
GE02-1040-18 18 1120 4545 1332 93 14.40
GE02-1040-19 19 1181 4797 1406 98 15.20
GE02-1040-20 20 1242 5050 1480 103 16.00
GE02-1040-21 21 1303 5302 1554 108 16.80
GE02-1040-22 22 1364 5555 1628 113 17.60
GE02-1040-23 23 1424 5807 1702 119 18.40
GE02-1040-24 24 1485 6060 1776 124 19.20
GE02-1040-25 25 1546 6312 1850 129 20.00
GE02-1040-26 26 1607 6565 1924 134 20.80
GE02-1040-27 27 1668 6817 1998 139 21.60
60mr Délka (v&. rigic) GE02-1040-28 28 1728 7070 2072 144 22.40
) GE02-1040-29 29 1789 7322 2146 149 23.20
0 11 R GE02-1040-30 30 1850 7575 2220 155 24.00
GE02-1040-31 31 1911 7827 2294 160 24.80
GE02-1040-32 32 1972 8080 2368 165 25.60
GE02-1040-33 33 2032 8332 2442 170 26.40
_ GE02-1040-34 34 2093 8585 2516 175 27.20
E £ GE02-1040-35 35 2154 8837 2590 180 28.00
g L'cfnzz GE02-1040-36 36 2215 9090 2664 185 28.80
. & GE02-1040-37 37 2276 9342 2738 191 29.60
GE02-1040-38 38 2336 9595 2812 196 30.40
E GEO2-1040-39 39 2397 9847 2886 201 31.20
. & GE02-1040-40 40 2458 10100 2960 206 32.00
: Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdlni provozni tlak = 6,0 bar
P Lengths qugted are given in good faith. However, due to the nature of the
; manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
90mm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 4 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

POCET VYKON 75/65/20

Vyska: 360 mm KOD CLANKG ~ DELKA HMOTNOST  OBSAH
BTUs Watty kg litry
GE04-360-03 3 208 440 129 10 1.05
GE04-360-04 4 269 587 172 14 1.40
GE04-360-05 5 330 734 215 17 175
GE04-360-06 6 391 880 258 21 2.10
PALADIN GE04-360-07 7 452 1027 301 24 2.45
CAST IRON RADIATORS GEO4-360-08 8 512 1174 344 28 2.80
GE04-360-09 9 573 1320 387 31 3.15
GE04-360-10 10 634 1467 430 34 3.50
GE04-360-11 11 695 1614 473 38 3.85
GE04-360-12 12 756 1761 516 41 4.20
GE04-360-13 13 816 1907 559 45 455
GEO04-360-14 14 877 2054 602 48 4.90
GE04-360-15 15 938 2201 645 52 5.25
GE04-360-16 16 999 2347 688 55 5.60
GE04-360-17 17 1060 2494 731 59 5.95
GE04-360-18 18 1120 2641 774 62 6.30
GE04-360-19 19 1181 2788 817 65 6.65
GE04-360-20 20 1242 2934 860 69 7.00
GE04-360-21 21 1303 3081 903 72 7.35
GE04-360-22 22 1364 3228 946 76 7.70
GE04-360-23 23 1424 3374 989 79 8.05
GE04-360-24 24 1485 3521 1032 83 8.40
GE04-360-25 25 1546 3668 1075 86 8.75
GEO04-360-26 26 1607 3815 1118 89 9.10
GE04-360-27 27 1668 3961 1161 93 9.45
GE04-360-28 28 1728 4108 1204 9% 9.80
GE04-360-29 29 1789 4255 1247 100 10.15
GE04-360-30 30 1850 4401 1290 103 10.50
GE04-360-31 31 1911 4548 1333 107 10.85
144mm Délka (ve. riZic) GEO4-360-32 32 1972 4695 1376 110 11.20
GE04-360-33 33 2032 4842 1419 114 11.55
] | GE04-360-34 34 2093 4988 1462 117 11.90
g g ' ' GE04-360-35 35 2154 5135 1505 120 12.25
= | | | l ‘ ‘ Sl N GE04-360-36 36 2215 5282 1548 124 12.60
j g ] { | | S : GE04-360-37 37 2276 5428 1591 127 12.95
B 7 ‘ | s GEO4-360-38 38 2336 5575 1634 131 13.30
.- : GE04-360-39 39 2397 5722 1677 134 13.65
GE04-360-40 40 2458 5869 1720 138 14.00
87.5mm Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
175mm Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 4 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické ¢isté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupct hloubky muze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a femesel.

Vyska: 505 mm KOD LOCET  DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
CLANKU BTUs Watty kg litry
GE04-505-03 3 208 665 195 13 153
GE04-505-04 4 269 887 260 17 2.04
GE04-505-05 5 330 1109 325 21 2.55
GEQ4-505-06 6 391 1331 390 25 3.06
PALADIN GE04-505-07 7 452 1552 455 29 357
CAST IRON RADIATORS GEO4-505-08 8 512 1774 520 34 4.08
GE04-505-09 9 573 1996 585 38 459
GE04-505-10 10 634 2218 650 42 5.10
GE04-505-11 11 695 2440 715 46 5.61
GEQ4-505-12 12 756 2661 780 50 6.12
GE04-505-13 13 816 2883 845 55 6.63
GE04-505-14 14 877 3105 910 59 7.14
GE04-505-15 15 938 3327 975 63 7.65
GE04-505-16 16 999 3548 1040 67 8.16
GE04-505-17 17 1060 3770 1105 71 8.67
GE04-505-18 18 1120 3992 1170 75 9.18
GE04-505-19 19 1181 4214 1235 80 9.69
GE04-505-20 20 1242 4436 1300 84 10.20
GE04-505-21 21 1303 4657 1365 88 10.71
GE04-505-22 22 1364 4879 1430 92 11.22
GE04-505-23 23 1424 5101 1495 96 1173
GE04-505-24 24 1485 5323 1560 101 12.24
GE04-505-25 25 1546 5545 1625 105 12.75
GE04-505-26 26 1607 5766 1690 109 13.26
GE04-505-27 27 1668 5988 1755 113 13.77
GE04-505-28 28 1728 6210 1820 117 14.28
GE04-505-29 29 1789 6432 1885 122 14.79
144mm Délka (ve. riiZic) GE04-505-30 30 1850 6653 1950 126 1530
GE04-505-31 31 1911 6875 2015 130 15.81
GE04-505-32 32 1972 7097 2080 134 16.32
GE04-505-33 33 2032 7319 2145 138 16.83
GE04-505-34 34 2093 7541 2210 143 17.34
Z = GE04-505-35 35 2154 7762 2275 147 17.85
o ; E f GE04-505-36 36 2215 7984 2340 151 1836
E | : g GE04-505-37 37 2276 8206 2405 155 18.87
- GE04-505-38 38 2336 8428 2470 159 19.38
GE04-505-39 39 2397 8649 2535 163 19.89
GE04-505-40 40 2458 8871 2600 168 20.40
87.5mm Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdlni provozni tlak = 6,0 bar
\ BT Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 4 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 660 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
GE04-660-03 3 208 952 279 17 2.55
GEO4-660-04 4 269 1269 372 22 3.40
GE04-660-05 5 330 1587 465 28 4.25
GE04-660-06 6 391 1904 558 33 5.10
PALADIN GE04-660-07 7 452 2221 651 39 5.95
CAST IRON RADIATORS GEO04-660-08 8 512 2539 744 44 6.80
GE04-660-09 9 573 2856 837 50 7.65
GE04-660-10 10 634 3173 930 56 8.50
GE04-660-11 11 695 3490 1023 61 9.35
GE04-660-12 12 756 3808 1116 67 10.20
GE04-660-13 13 816 4125 1209 72 11.05
GEO04-660-14 14 877 4442 1302 78 11.90
GE04-660-15 15 938 4760 1395 83 12.75
GE04-660-16 16 999 5077 1488 89 13.60
GE04-660-17 17 1060 5394 1581 94 14.45
GE04-660-18 18 1120 5712 1674 100 15.30
GE04-660-19 19 1181 6029 1767 106 16.15
GE04-660-20 20 1242 6346 1860 111 17.00
GE04-660-21 21 1303 6664 1953 117 17.85
GE04-660-22 22 1364 6981 2046 122 18.70
GE04-660-23 23 1424 7298 2139 128 19.55
GE04-660-24 24 1485 7616 2232 133 20.40
GE04-660-25 25 1546 7933 2325 139 21.25
GEO04-660-26 26 1607 8250 2418 144 22.10
GE04-660-27 27 1668 8568 2511 150 2295
GE04-660-28 28 1728 8885 2604 155 23.80
144mm Délka (v¢. razic) GE04-660-29 29 1789 9202 2697 161 24.65
' GE04-660-30 30 1850 9519 2790 167 25.50
GE04-660-31 31 1911 9837 2883 172 26.35
GEO04-660-32 32 1972 10154 2976 178 27.20
GE04-660-33 33 2032 10471 3069 183 28.05
GEO4-660-34 34 2093 10789 3162 189 28.90
= - GE04-660-35 35 2154 11106 3255 194 29.75
i E GE04-660-36 36 2215 11423 3348 200 30.60
- £ '® GE04-660-37 37 2276 11741 3441 205 31.45
S GEO04-660-38 38 2336 12058 3534 211 32.30
GE04-660-39 39 2397 12375 3627 217 33.15
GE04-660-40 40 2458 12693 3720 222 34.00
Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
a7.5mm Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
= manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
Ao lLE dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 4 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 760 mm KOD POCET  DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH
CLANRY BTUs Watty kg litry
GE04-760-03 3 208 1105 324 19 2.55
GE04-760-04 4 269 1474 432 25 3.40
GE04-760-05 5 330 1842 540 31 4.25
GE04-760-06 6 391 2211 648 37 5.10
PALADIN GE04-760-07 7 452 2579 756 44 5.95
CAST IRON RADIATORS GEO04-760-08 8 512 2948 864 50 6.80
GE04-760-09 9 573 3316 972 56 7.65
GE04-760-10 10 634 3685 1080 62 8.50
GE04-760-11 11 695 4053 1188 68 9.35
GE04-760-12 12 756 4422 1296 75 10.20
GE04-760-13 13 816 4790 1404 81 11.05
GEO04-760-14 14 877 5159 1512 87 11.90
GE04-760-15 15 938 5527 1620 93 12.75
GE04-760-16 16 999 5896 1728 100 13.60
GE04-760-17 17 1060 6264 1836 106 14.45
GE04-760-18 18 1120 6633 1944 112 15.30
GE04-760-19 19 1181 7001 2052 118 16.15
GE04-760-20 20 1242 7370 2160 124 17.00
GE04-760-21 21 1303 7738 2268 131 17.85
GE04-760-22 22 1364 8107 2376 137 18.70
GE04-760-23 23 1424 8475 2484 143 19.55
GE04-760-24 24 1485 8844 2592 149 20.40
GE04-760-25 25 1546 9212 2700 156 21.25
GE04-760-26 26 1607 9581 2808 162 22.10
GE04-760-27 27 1668 9949 2916 168 2295
1d44mm Délka (V& réizic) GE04-760-28 28 1728 10318 3024 174 23.80
GE04-760-29 29 1789 10686 3132 180 24.65
| GE04-760-30 30 1850 11055 3240 187 25.50
V B HE GE04-760-31 31 1911 11423 3348 193 26.35
J ' GEO04-760-32 32 1972 11792 3456 199 27.20
GE04-760-33 33 2032 12160 3564 205 28.05
i GEO4-760-34 34 2093 12529 3672 211 28.90
£ | E GE04-760-35 35 2154 12897 3780 218 29.75
-"5_: ‘A g_ GE04-760-36 36 2215 13266 3888 224 30.60
| : _ = GE04-760-37 37 2276 13634 3996 230 31.45
% GEO04-760-38 38 2336 14003 4104 236 32.30
MRl e GE04-760-39 39 2397 14371 4212 243 33.15
1) GE04-760-40 40 2458 14740 4320 249 34.00
Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
87 S Lengths qu(?ted are given in good faith. However, due to the nature of the
ekl manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
2Emm dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 4 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 960 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
GE04-960-03 3 208 1423 417 24 3.30
GE04-960-04 4 269 1897 556 31 4.40
GE04-960-05 5 330 2371 695 39 5.50
GE04-960-06 6 391 2846 834 47 6.60
PALADIN GE04-960-07 7 452 3320 973 55 7.70
CAST IRON RADIATORS GE04-960-08 8 512 3794 1112 63 8.80
GE04-960-09 9 573 4268 1251 71 9.90
GE04-960-10 10 634 4743 1390 79 11.00
GE04-960-11 11 695 5217 1529 86 12.10
GE04-960-12 12 756 5691 1668 94 13.20
GE04-960-13 13 816 6165 1807 102 14.30
GE04-960-14 14 877 6640 1946 110 15.40
GE04-960-15 15 938 7114 2085 118 16.50
GE04-960-16 16 999 7588 2224 126 17.60
GE04-960-17 17 1060 8063 2363 133 1870
GE04-960-18 18 1120 8537 2502 141 19.80
GE04-960-19 19 1181 9011 2641 149 20.90
GE04-960-20 20 1242 9485 2780 157 22.00
GE04-960-21 21 1303 9960 2919 165 23.10
GE04-960-22 22 1364 10434 3058 173 24.20
GE04-960-23 23 1424 10908 3197 181 25.30
GE04-960-24 24 1485 11382 3336 188 26.40
GE04-960-25 25 1546 11857 3475 196 27.50
GE04-960-26 26 1607 12331 3614 204 28.60
GE04-960-27 27 1668 12805 3753 212 29.70
mm Délka (v&. rizic) GE04-960-28 28 1728 13280 3892 220 30.80
GE04-960-29 29 1789 13754 4031 228 31.90
‘_:- GE04-960-30 30 1850 14228 4170 236 33.00
GE04-960-31 31 1911 14702 4309 243 34.10
GE04-960-32 32 1972 15177 4448 251 35.20
4 GE04-960-33 33 2032 15651 4587 259 36.30
_ GE04-960-34 34 2093 16125 4726 267 37.40
5 z GE04-960-35 35 2154 16599 4865 275 38.50
= | : GE04-960-36 36 2215 17074 5004 283 39.60
| ‘ = GE04-960-37 37 2276 17548 5143 290 40.70
| E GE04-960-38 38 2336 18022 5282 298 41.80
: ] : GE04-960-39 39 2397 18496 5421 306 42.90
- ' o It GE04-960-40 40 2458 18971 5560 314 44.00
: . Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
i Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
it manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
{75 dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 6 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 505 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
GE06-505-03 3 208 972 285 25 3.60
GE06-505-04 4 269 1297 380 33 4.80
GE06-505-05 5 330 1621 475 42 6.00
GE06-505-06 6 391 1945 570 50 7.20
PALADIN GE06-505-07 7 452 2269 665 58 8.40
CAST IRON RADIATORS GEO06-505-08 8 512 2593 760 67 9.60
GE06-505-09 9 573 2917 855 75 10.80
GE06-505-10 10 634 3241 950 84 12.00
GE06-505-11 11 695 3566 1045 92 13.20
GE06-505-12 12 756 3890 1140 100 14.40
GE06-505-13 13 816 4214 1235 109 15.60
GE06-505-14 14 877 4538 1330 117 16.80
GE06-505-15 15 938 4862 1425 125 18.00
GE06-505-16 16 999 5186 1520 134 19.20
GE06-505-17 17 1060 5510 1615 142 20.40
GE06-505-18 18 1120 5835 1710 150 21.60
GE06-505-19 19 1181 6159 1805 159 22.80
GE06-505-20 20 1242 6483 1900 167 24.00
GE06-505-21 21 1303 6807 1995 175 25.20
GE06-505-22 22 1364 7131 2090 184 26.40
GE06-505-23 23 1424 7455 2185 192 27.60
GE06-505-24 24 1485 7779 2280 200 28.80
GE06-505-25 25 1546 8104 2375 209 30.00
GE06-505-26 26 1607 8428 2470 217 31.20
GE06-505-27 27 1668 8752 2565 225 32.40
GE06-505-28 28 1728 9076 2660 234 33.60
GE06-505-29 29 1789 9400 2755 242 34.80
GE06-505-30 30 1850 9724 2850 251 36.00
) GE06-505-31 31 1911 10048 2945 259 37.20
£ TR kal(x CpitiEic) GE06-505-32 32 1972 10372 3040 267 38.40
GE06-505-33 33 2032 10697 3135 276 39.60
GE06-505-34 34 2093 11021 3230 284 40.80
GE06-505-35 35 2154 11345 3325 292 42.00
s GE06-505-36 36 2215 11669 3420 301 43.20
T E E GE06-505-37 37 2276 11993 3515 309 44.40
- = GE06-505-38 38 2336 12317 3610 317 45.60
GE06-505-39 39 2397 12641 3705 326 46.80
GE06-505-40 40 2458 12966 3800 334 48.00
126mm Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
52 Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
N manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 6 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické Cisté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupcl hloubky mUlze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a remesel.

Vyska: 660 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
GE06-660-03 3 208 1361 399 29 4.20
GEO6-660-04 4 269 1815 532 38 5.60
GE06-660-05 5 330 2269 665 48 7.00
GE06-660-06 6 391 2723 798 58 8.40
PALADIN GE06-660-07 7 452 3177 931 67 9.80
CAST IRON RADIATORS GEO06-660-08 8 512 3630 1064 77 11.20
GE06-660-09 9 573 4084 1197 86 12.60
GE06-660-10 10 634 4538 1330 96 14.00
GE06-660-11 11 695 4992 1463 105 15.40
GE06-660-12 12 756 5446 1596 115 16.80
GE06-660-13 13 816 5899 1729 125 18.20
GEO6-660-14 14 877 6353 1862 134 19.60
GE06-660-15 15 938 6807 1995 144 21.00
GE06-660-16 16 999 7261 2128 153 22.40
GE06-660-17 17 1060 7715 2261 163 23.80
GE06-660-18 18 1120 8168 2394 173 25.20
GE06-660-19 19 1181 8622 2527 182 26.60
GE06-660-20 20 1242 9076 2660 192 28.00
GE06-660-21 21 1303 9530 2793 201 29.40
GE06-660-22 22 1364 9984 2926 211 30.80
GE06-660-23 23 1424 10437 3059 221 3220
GE06-660-24 24 1485 10891 3192 230 33.60
GE06-660-25 25 1546 11345 3325 240 35.00
GEO6-660-26 26 1607 11799 3458 249 36.40
GE06-660-27 27 1668 12252 3591 259 37.80
GE06-660-28 28 1728 12706 3724 269 39.20
GE06-660-29 29 1789 13160 3857 278 40.60
GE06-660-30 30 1850 13614 3990 288 42.00
l‘. Délka (v¢. rdzic)
GE06-660-31 31 1911 14068 4123 297 43.40
n 'I. (it GEO6-660-32 32 1972 14521 4256 307 44.80
’ ‘:I '_".-I: IR GE06-660-33 33 2032 14975 4389 316 4620
’ l GEO6-660-34 34 2093 15429 4522 326 47.60
- | GE06-660-35 35 2154 15883 4655 336 49.00
5 NAU E GE06-660-36 36 2215 16337 4788 345 50.40
= - H “ | - GE06-660-37 37 2276 16790 4921 355 51.80
UVl 4 W [ 1] GEO6-660-38 38 2336 17244 5054 364 53.20
I 2 Il GE06-660-39 39 2397 17698 5187 374 54.60
GE06-660-40 40 2458 18152 5320 384 56.00
128mm Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdini provozni tlak = 6,0 bar
3 Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the

BT manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted

dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Neo Georgian - 6 sloupcovy

“Jednoduchost je maximdini sofistikovanost", Leonardo Da Vinci. Stylovy, ale primocary litinovy
radidtor Neo Georgian je ozvénou pocdtku 20. stoleti. Klasické ¢isté linie tohoto elegantniho designu
predurcuji radidtor Neo Georgian do jakéhokoliv interiéru, moderniho i dobového. S moznostmi 2, 4 a
dokonce 6 sloupct hloubky muze byt tepelny vykon vaseho topeni na sekci opravdu znacny. Se svym
Cistym a elegantnim designem je sloupovy litinovy radidtor Neo Georgian oblibenou volbou pro domy,
které byly postaveny v dobé uméni a femesel.

Vyska: 960 mm KOD éﬁﬂfﬁ DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
BTUs Watty kg litry
GE06-960-03 3 208 2016 591 37 4.80
GE06-960-04 4 269 2689 788 49 6.40
GE06-960-05 5 330 3361 985 61 8.00
GE06-960-06 6 391 4033 1182 74 9.60
PALADIN GE06-960-07 7 452 4705 1379 86 11.20
CAST IRON RADIATORS GEO6-960-08 8 512 5377 1576 98 12.80
GE06-960-09 9 573 6049 1773 111 14.40
GE06-960-10 10 634 6722 1970 123 16.00
GE06-960-11 11 695 7394 2167 135 17.60
GE06-960-12 12 756 8066 2364 147 19.20
GE06-960-13 13 816 8738 2561 160 20.80
GE06-960-14 14 877 9410 2758 172 22.40
GE06-960-15 15 938 10082 2955 184 24.00
GE06-960-16 16 999 10755 3152 196 25.60
GE06-960-17 17 1060 11427 3349 209 27.20
GE06-960-18 18 1120 12099 3546 221 28.80
GE06-960-19 19 1181 12771 3743 233 30.40
GE06-960-20 20 1242 13443 3940 246 32.00
GE06-960-21 21 1303 14115 4137 258 33.60
GE06-960-22 22 1364 14788 4334 270 35.20
GE06-960-23 23 1424 15460 4531 282 36.80
GE06-960-24 24 1485 16132 4728 295 38.40
GE06-960-25 25 1546 16804 4925 307 40.00
GE06-960-26 26 1607 17476 5122 319 41.60
GE06-960-27 27 1668 18148 5319 332 43.20
GE06-960-28 28 1728 18821 5516 344 44.80
GE06-960-29 29 1789 19493 5713 356 46.40
, o GE06-960-30 30 1850 20165 5910 368 48.00
dali Délka (ve. rtzic) GE06-960-31 31 1911 20837 6107 381 49.60
— bt i1 GE06-960-32 32 1972 21509 6304 393 51.20
et HEL | U GE06-960-33 33 2032 22181 6501 405 52.80
‘ ‘ | GE06-960-34 34 2093 22854 6698 418 54.40
E | _ GE06-960-35 35 2154 23526 6895 430 56.00
= L : 1AL = GE06-960-36 36 2215 24198 7092 442 57.60
‘ H ‘ ' = k= GE06-960-37 37 2276 24870 7289 454 59.20
| UL l | GE06-960-38 38 2336 25542 7486 467 60.80
- | | GEO6-960-39 39 2397 26214 7683 479 62.40
GE06-960-40 40 2458 26887 7880 491 64.00
| 2Emm Maximdini testovaci tlak = 7,8 bar | Maximdlni provozni tlak = 6,0 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Oxford

Francii inspirovany Oxford evokuijici pocity Idsky a romantiky vyzaruje teplo hned nékolika zpusoby.
Honosny starozitny litinovy radidtor Oxford md svij plivod koncem 19. stoleti ve Francii. Tento ozdobeny
starozitny litinovy radidtor se pysni hladkym vroubkovanym hornim detailem s propracovanym
propletenym designem u nohou. Volné stojici, extrémné tepelné efektivni starozitny radidtor, ktery je
idedIni pro rozsdhlejsi dobovou mistnost, stodolu nebo sklad, doddvd kouzlo a potéseni v hojnosti.

Vyska: 470 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON 75/65/20 | MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
OXF-470-03 3 278 1089 319 25 5.10
OXF-470-04 4 359 1452 426 33 6.80
OXF-470-05 5 440 1815 532 41 8.50
OXF-470-06 6 521 2178 638 49 10.20
PALADIN OXF-470-07 7 602 2541 745 58 11.90
CAST IRON RADIATORS OXF-470-08 8 684 2904 851 66 13.60
OXF-470-09 9 765 3267 958 74 15.30
OXF-470-10 10 846 3630 1064 82 17.00
OXF-470-11 11 927 3993 1170 91 18.70
OXF-470-12 12 1008 4356 1277 99 20.40
OXF-470-13 13 1090 4719 1383 107 22.10
OXF-470-14 14 1171 5082 1489 115 23.80
OXF-470-15 15 1252 5445 1596 124 25.50
OXF-470-16 16 1333 5808 1702 132 27.20
OXF-470-17 17 1414 6171 1809 140 28.90
OXF-470-18 18 1496 6534 1915 148 30.60
OXF-470-19 19 1577 6897 2021 157 32.30
OXF-470-20 20 1658 7260 2128 165 34.00
OXF-470-21 21 1739 7623 2234 173 35.70
OXF-470-22 22 1820 7986 2341 181 37.40
OXF-470-23 23 1902 8349 2447 189 39.10
OXF-470-24 24 1983 8712 2553 198 40.80
OXF-470-25 25 2064 9075 2660 206 4250
OXF-470-26 26 2145 9438 2766 214 4420
OXF-470-27 27 2226 9801 2873 223 45.90
OXF-470-28 28 2308 10164 2979 231 47.60
OXF-470-29 29 2389 10527 3085 239 49.30
nm Délka (V. riizic) OXF-470-30 30 2470 10890 3192 247 51.00
OXF-470-31 31 2551 11253 3298 255 52.70
OXF-470-32 32 2632 11616 3404 264 54.40
OXF-470-33 33 2714 11979 3511 272 56.10
OXF-470-34 34 2795 12342 3617 280 57.80
- OXF-470-35 35 2876 12705 3724 288 59.50
£ B OXF-470-36 36 2957 13068 3830 297 61.20
i E (5 OXF-470-37 37 3038 13431 3936 305 62.90
: OXF-470-38 38 3120 13794 4043 313 64.60
OXF-470-39 39 3201 14157 4149 321 66.30
OXF-470-40 40 3282 14520 4256 330 68.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
125mi Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
= ' manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
£V dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Oxford

Francii inspirovany Oxford evokuijici pocity Idsky a romantiky vyzaruje teplo hned nékolika zpusoby.
Honosny starozitny litinovy radidtor Oxford md svij plivod koncem 19. stoleti ve Francii. Tento ozdobeny
starozitny litinovy radidtor se pysni hladkym vroubkovanym hornim detailem s propracovanym
propletenym designem u nohou. Volné stojici, extrémné tepelné efektivni starozitny radidtor, ktery je
idedIni pro rozsdhlejsi dobovou mistnost, stodolu nebo sklad, doddvd kouzlo a potéseni v hojnosti.

Vyska: 570 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON 75/65/20 pmoTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
OXF-570-03 3 276 1263 370 30 6.30
OXF-570-04 4 357 1684 494 40 8.40
OXF-570-05 5 438 2105 617 50 10.50
OXF-570-06 6 518 2526 740 60 12.60
PALADIN OXF-570-07 7 599 2947 864 69 14.70
CAST IRON RADIATORS OXF-570-08 8 680 3368 987 79 16.80
OXF-570-09 9 760 3789 1110 89 18.90
OXF-570-10 10 841 4210 1234 99 21.00
OXF-570-11 11 922 4631 1357 109 23.10
OXF-570-12 12 1002 5052 1481 119 25.20
OXF-570-13 13 1083 5473 1604 129 27.30
OXF-570-14 14 1164 5894 1727 139 29.40
OXF-570-15 15 1245 6315 1851 149 3150
OXF-570-16 16 1325 6736 1974 159 33.60
OXF-570-17 17 1406 7157 2098 169 35.70
OXF-570-18 18 1487 7578 2221 179 37.80
OXF-570-19 19 1567 7999 2344 189 39.90
OXF-570-20 20 1648 8420 2468 198 42.00
OXF-570-21 21 1729 8841 2591 208 44.10
OXF-570-22 22 1809 9262 2715 218 46.20
OXF-570-23 23 1890 9683 2838 228 48.30
OXF-570-24 24 1971 10104 2961 238 50.40
OXF-570-25 25 2052 10525 3085 248 52.50
OXF-570-26 26 2132 10946 3208 258 54.60
OXF-570-27 27 2213 11367 3331 268 56.70
OXF-570-28 28 2294 11788 3455 278 58.80
OXF-570-29 29 2374 12209 3578 288 60.90
370y Délka (v&. riiZic) OXF-570-30 30 2455 12630 3702 298 63.00
OXF-570-31 31 2536 13051 3825 308 65.10
OXF-570-32 32 2616 13472 3948 317 67.20
OXF-570-33 33 2697 13893 4072 327 69.30
OXF-570-34 34 2778 14314 4195 337 71.40
g OXF-570-35 35 2859 14735 4319 347 73.50
: OXF-570-36 36 2939 15156 4442 357 75.60
' OXF-570-37 37 3020 15577 4565 367 77.70
OXF-570-38 38 3101 15998 4689 377 79.80
OXF-570-39 39 3181 16419 4812 387 81.90
OXF-570-40 40 3262 16840 4936 397 84.00
Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Oxford

Francii inspirovany Oxford evokuijici pocity Idsky a romantiky vyzaruje teplo hned nékolika zpusoby.
Honosny starozitny litinovy radidtor Oxford md svij plivod koncem 19. stoleti ve Francii. Tento ozdobeny
starozitny litinovy radidtor se pysni hladkym vroubkovanym hornim detailem s propracovanym
propletenym designem u nohou. Volné stojici, extrémné tepelné efektivni starozitny radidtor, ktery je
idedIni pro rozsdhlejsi dobovou mistnost, stodolu nebo sklad, doddvd kouzlo a potéseni v hojnosti.

Vyska: 765 mm KOD éP&ﬂf(TO DELKA VYKON 75/65/20 pmoTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
OXF-765-03 3 278 1767 518 44 8.10
OXF-765-04 4 359 2356 691 59 10.80
OXF-765-05 5 440 2945 863 74 13.50
OXF-765-06 6 521 3534 1036 89 16.20
PALADIN OXF-765-07 7 602 4123 1208 103 18.90
CAST IRON RADIATORS OXF-765-08 8 684 4712 1381 118 21.60
OXF-765-09 9 765 5301 1554 133 24.30
OXF-765-10 10 846 5890 1726 148 27.00
OXF-765-11 11 927 6479 1899 162 29.70
OXF-765-12 12 1008 7068 2072 177 32.40
OXF-765-13 13 1090 7657 2244 192 35.10
OXF-765-14 14 1171 8246 2417 207 37.80
OXF-765-15 15 1252 8835 2589 221 40.50
OXF-765-16 16 1333 9424 2762 236 43.20
OXF-765-17 17 1414 10013 2935 251 45.90
OXF-765-18 18 1496 10602 3107 266 48.60
OXF-765-19 19 1577 11191 3280 280 51.30
OXF-765-20 20 1658 11780 3453 295 54.00
OXF-765-21 21 1739 12369 3625 310 56.70
OXF-765-22 22 1820 12958 3798 325 59.40
OXF-765-23 23 1902 13547 3970 340 62.10
OXF-765-24 24 1983 14136 4143 354 64.80
OXF-765-25 25 2064 14725 4316 369 67.50
OXF-765-26 26 2145 15314 4488 384 70.20
OXF-765-27 27 2226 15903 4661 399 72.90
OXF-765-28 28 2308 16492 4834 413 75.60
OXF-765-29 29 2389 17081 5006 428 78.30
Délka (V& réizic) OXF-765-30 30 2470 17670 5179 443 81.00
OXF-765-31 31 2551 18259 5351 458 83.70
OXF-765-32 32 2632 18848 5524 472 86.40
OXF-765-33 33 2714 19437 5697 487 89.10
OXF-765-34 34 2795 20026 5869 502 91.80
OXF-765-35 35 2876 20615 6042 517 94.50
OXF-765-36 36 2957 21204 6215 531 97.20
OXF-765-37 37 3038 21793 6387 546 99.90
OXF-765-38 38 3120 22382 6560 561 102.60
OXF-765-39 39 3201 22971 6732 576 105.30
OXF-765-40 40 3282 23560 6905 590 108.00
Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Piccadilly

Keltské mistrovské dilo z 19. stoleti, které podniti vase emoce a vyzaruje intriky. Piccadilly je
dekorativni litinovy radidtor, ktery se chlubi proudicimi keltskymi stuzkami, které jsou propletené listy a
korunovdny svitky. Tento nddherny litinovy radidtor, ktery plivodné vyrdbéla spolecnost American
Radiator Company kolem roku 1880, se diky svému osobitému a neobvyklému keltskému designu casto
nachdzi v kostelech. K litinovému radidtoru Piccadilly se dokonale hodi starozitny ndtér se zvyraznénim.
Piccadilly je Uzasnym doplrikem modernich i dobovych domu.

Vyska: 460 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
PIC-460-03 3 249 855 251 19 413
PIC-460-04 4 320 1140 334 25 5.50
PIC-460-05 5 392 1425 418 32 6.88
PIC-460-06 6 463 1710 501 38 8.25
PALADIN PIC-460-07 7 535 1995 585 44 9.63
CAST IRON RADIATORS PIC-460-08 8 606 2280 668 51 11.00
PIC-460-09 9 678 2565 752 57 12.38
PIC-460-10 10 749 2850 835 63 13.75
PIC-460-11 11 821 3135 919 70 15.13
PIC-460-12 12 892 3420 1002 76 16.50
PIC-460-13 13 964 3705 1086 82 17.88
PIC-460-14 14 1035 3990 1169 89 19.25
PIC-460-15 15 1107 4275 1253 95 20.63
PIC-460-16 16 1178 4560 1336 101 22.00
PIC-460-17 17 1250 4845 1420 108 23.38
PIC-460-18 18 1321 5130 1504 114 24.75
PIC-460-19 19 1393 5415 1587 121 26.13
PIC-460-20 20 1464 5700 1671 127 27.50
PIC-460-21 21 1536 5985 1754 133 28.88
PIC-460-22 22 1607 6270 1838 140 30.25
PIC-460-23 23 1679 6555 1921 146 3163
PIC-460-24 24 1750 6840 2005 152 33.00
PIC-460-25 25 1822 7125 2088 159 34.38
PIC-460-26 26 1893 7410 2172 165 35.75
PIC-460-27 27 1965 7695 2255 171 37.13
PIC-460-28 28 2036 7980 2339 178 38.50
PIC-460-29 29 2108 8265 2422 184 39.88
PIC-460-30 30 2179 8550 2506 190 41.25
S Délka (vE. riizic) PIC-460-31 31 2251 8835 2589 197 4263
PIC-460-32 32 2322 9120 2673 203 44.00
PIC-460-33 33 2394 9405 2756 209 4538
[ ] Al R h Rl PIC-460-34 34 2465 9690 2840 216 46.75
= _ PIC-460-35 35 2537 9975 2924 222 48.13
: E B PIC-460-36 36 2608 10260 3007 228 4950
' : PIC-460-37 37 2680 10545 3001 235 50.88
PIC-460-38 38 2751 10830 3174 241 52.25
; PIC-460-39 39 2823 11115 3258 247 53.63
PIC-460-40 40 2894 11400 3341 254 55.00
LISTim
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
210mm Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Piccadilly

Keltské mistrovské dilo z 19. stoleti, které podniti vaSe emoce a vyzaruje intriky. Piccadilly je
dekorativni litinovy radidtor, ktery se chlubi proudicimi keltskymi stuzkami, které jsou propletené listy a
korunovdny svitky. Tento nddherny litinovy radidtor, ktery plvodné vyrdbéla spolecnost American
Radiator Company kolem roku 1880, se diky svému osobitému a neobvyklému keltskému designu ¢asto
nachdzi v kostelech. K litinovému radidtoru Piccadilly se dokonale hodi starozitny ndtér se zvyraznénim.
Piccadilly je uzasnym doplrikem modernich i dobovych domu.

Vyska: 660 mm KOD éﬁﬂfﬁ DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
BTUs Watty kg litry
PIC-660-03 3 247 1065 312 28 7.05
PIC-660-04 4 318 1420 416 38 9.40
PIC-660-05 5 389 1775 520 47 1175
PIC-660-06 6 460 2130 624 57 14.10
PALADIN PIC-660-07 7 531 2485 728 66 16.45
CAST IRON RADIATORS PIC-660-08 8 602 2840 832 75 18.80
PIC-660-09 9 673 3195 936 85 21.15
PIC-660-10 10 744 3550 1040 94 23.50
PIC-660-11 11 815 3905 1144 104 25.85
PIC-660-12 12 886 4260 1249 113 28.20
PIC-660-13 13 957 4615 1353 123 30.55
PIC-660-14 14 1028 4970 1457 132 32,90
PIC-660-15 15 1099 5325 1561 141 35.25
PIC-660-16 16 1170 5680 1665 151 37.60
PIC-660-17 17 1241 6035 1769 160 39.95
PIC-660-18 18 1312 6390 1873 170 4230
PIC-660-19 19 1383 6745 1977 179 44.65
PIC-660-20 20 1454 7100 2081 188 47.00
PIC-660-21 21 1525 7455 2185 198 4935
PIC-660-22 22 1596 7810 2289 207 51.70
PIC-660-23 23 1667 8165 2393 217 54.05
PIC-660-24 24 1738 8520 2497 226 56.40
PIC-660-25 25 1809 8875 2601 236 58.75
PIC-660-26 26 1880 9230 2705 245 61.10
PIC-660-27 27 1951 9585 2809 254 63.45
PIC-660-28 28 2022 9940 2913 264 65.80
PIC-660-29 29 2093 10295 3017 273 68.15
BamIM Délka (v¢. razic)

PIC-660-30 30 2164 10650 3121 283 70.50
- v N N PIC-660-31 31 2235 11005 3225 292 72.85
1iRinininininll PIC-660-32 32 2306 11360 3329 301 75.20
PIC-660-33 33 2377 11715 3433 311 77.55
PIC-660-34 34 2448 12070 3538 320 79.90
= E PIC-660-35 35 2519 12425 3642 330 82.25
T E | & PIC-660-36 36 2590 12780 3746 339 84.60
- _ : PIC-660-37 37 2661 12135 3850 349 86.95
[ 1 | o PIC-660-38 38 2732 13490 3954 358 89.30
'! AR AOA] PIC-660-39 39 2803 13845 4058 367 91.65
L ' PIC-660-40 40 2874 14200 4162 377 94.00
15T Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar

Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the

AT manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Piccadilly

Keltské mistrovské dilo z 19. stoleti, které podniti vase emoce a vyzaruje intriky. Piccadilly je
dekorativni litinovy radidtor, ktery se chlubi proudicimi keltskymi stuzkami, které jsou propletené listy a
korunovdny svitky. Tento nddherny litinovy radidtor, ktery plivodné vyrdbéla spolecnost American
Radiator Company kolem roku 1880, se diky svému osobitému a neobvyklému keltskému designu casto
nachdzi v kostelech. K litinovému radidtoru Piccadilly se dokonale hodi starozitny ndtér se zvyraznénim.
Piccadilly je Uzasnym doplrikem modernich i dobovych domu.

Vyska: 760 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON78/65/20 moTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
PIC-760-03 3 247 1335 391 31 7.20
PIC-760-04 4 318 1780 522 41 9.60
PIC-760-05 5 389 2225 652 52 12.00
PIC-760-06 6 460 2670 783 62 14.40
PALADIN PIC-760-07 7 531 3115 913 72 16.80
CAST IRON RADIATORS PIC-760-08 8 602 3560 1043 83 19.20
PIC-760-09 9 673 4005 1174 93 21.60
PIC-760-10 10 744 4450 1304 103 24.00
PIC-760-11 11 815 4895 1435 114 26.40
PIC-760-12 12 886 5340 1565 124 28.80
PIC-760-13 13 957 5785 1695 134 31.20
PIC-760-14 14 1028 6230 1826 145 33.60
PIC-760-15 15 1099 6675 1956 155 36.00
PIC-760-16 16 1170 7120 2087 165 38.40
PIC-760-17 17 1241 7565 2217 175 40.80
PIC-760-18 18 1312 8010 2348 186 43.20
PIC-760-19 19 1383 8455 2478 196 45.60
PIC-760-20 20 1454 8900 2608 206 48.00
PIC-760-21 21 1525 9345 2739 217 50.40
PIC-760-22 22 1596 9790 2869 227 52.80
PIC-760-23 23 1667 10235 3000 237 55.20
PIC-760-24 24 1738 10680 3130 248 57.60
PIC-760-25 25 1809 11125 3261 258 60.00
PIC-760-26 26 1880 11570 3391 268 62.40
PIC-760-27 27 1951 12015 3521 279 64.80
PIC-760-28 28 2022 12460 3652 289 67.20
==l Délka (ve. riiZic) PIC-760-29 29 2003 12905 3782 299 69.60
PIC-760-30 30 2164 13350 3913 310 72.00
| [ 1} | PIC-760-31 31 2235 13795 4043 320 74.40
PIC-760-32 32 2306 14240 4174 330 76.80
PIC-760-33 33 2377 14685 4304 341 79.20
PIC-760-34 34 2448 15130 4434 351 81.60
£ = PIC-760-35 35 2519 15575 4565 361 84.00
= k PIC-760-36 36 2590 16020 4695 372 86.40
! PIC-760-37 37 2661 16465 4826 382 88.80
| | - PIC-760-38 38 2732 16910 4956 392 91.20
: 140 PIC-760-39 39 2803 17355 5086 403 93.60
PIC-760-40 40 2874 17800 5217 413 96.00
i Maximalni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
i Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Pimlico

Krdlovsky ve svych korenech, stihly a elegantni ve svém stylu, to je litinovy radidtor Pimlico, oblibenec
Edwardianu. Litinovy radidtor Pimlico byl poprvé vyroben v pozdni viktoridnské dobé a oblibeny v
pozdéjsich edvardidnskych domech. Tento sStihly krasavec je idedIni pro mensi mistnosti, nebot md pouze
2 sloupce a hloubku 100 mm. Pimlico je idedini volbou pro tradi¢ni kuriézni chalupu i skvélou volbou pro
moderni koupelnu.

Vyska: 460 mm KOD éP&ﬂf(TO DELKA VYKON 75/65/20 pmoTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
PIM-460-03 3 216 705 207 9 2.10
PIM-460-04 4 276 940 275 12 2.80
PIM-460-05 5 337 1175 344 15 3.50
PIM-460-06 6 398 1410 413 18 4.20
PALADIN PIM-460-07 7 458 1645 482 21 4.90
CAST IRON RADIATORS PIM-460-08 8 519 1880 551 25 5.60
PIM-460-09 9 579 2115 620 28 6.30
PIM-460-10 10 640 2350 689 31 7.00
PIM-460-11 11 701 2585 758 34 7.70
PIM-460-12 12 761 2820 826 37 8.40
PIM-460-13 13 822 3055 895 40 9.10
PIM-460-14 14 882 3290 964 43 9.80
PIM-460-15 15 943 3525 1033 46 10.50
PIM-460-16 16 1004 3760 1102 49 11.20
PIM-460-17 17 1064 3995 1171 52 11.90
PIM-460-18 18 1125 4230 1240 55 12.60
PIM-460-19 19 1185 4465 1309 58 13.30
PIM-460-20 20 1246 4700 1377 61 14.00
PIM-460-21 21 1307 4935 1446 64 14.70
PIM-460-22 22 1367 5170 1515 67 15.40
PIM-460-23 23 1428 5405 1584 70 16.10
PIM-460-24 24 1488 5640 1653 73 16.80
PIM-460-25 25 1549 5875 1722 77 17.50
PIM-460-26 26 1610 6110 1791 80 18.20
PIM-460-27 27 1670 6345 1860 83 18.90
PIM-460-28 28 1731 6580 1928 86 19.60
e Délka (v&. réi¥ic) PIM-460-29 29 1791 6815 1997 89 20.30
PIM-460-30 30 1852 7050 2066 92 21.00
i PIM-460-31 31 1913 7285 2135 95 21.70
[ PIM-460-32 32 1973 7520 2204 98 22.40
! PIM-460-33 33 2034 7755 2273 101 23.10
PIM-460-34 34 2094 7990 2342 104 23.80
= PIM-460-35 35 2155 8225 2411 107 2450
E PIM-460-36 36 2216 8460 2479 110 25.20
PIM-460-37 37 2276 8695 2548 113 25.90
J PIM-460-38 38 2337 8930 2617 116 26.60
] PIM-460-39 39 2397 9165 2686 119 27.30
PIM-460-40 40 2458 9400 2755 122 28.00
Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Pimlico

Krdlovsky ve svych korenech, stihly a elegantni ve svém stylu, to je litinovy radidtor Pimlico, oblibenec
Edwardianu. Litinovy radidtor Pimlico byl poprvé vyroben v pozdni viktoridnské dobé a oblibeny v
pozdéjsich edvardidnskych domech. Tento Stihly krasavec je idedIni pro mensi mistnosti, nebot md pouze
2 sloupce a hloubku 100 mm. Pimlico je idedIni volbou pro tradi¢ni kuriézni chalupu i skvélou volbou pro
moderni koupelnu.

. POCET VYKON 75/65/20

Vyska: 660 mm KOD < xrro DELKA HMOTNOST OBSAH
CLANRY BTUs Watty kg litry
PIM-660-03 3 218 963 282 13 3.00
PIM-660-04 4 279 1284 376 17 4.00
PIM-660-05 5 341 1605 470 22 5.00
PIM-660-06 6 402 1926 564 26 6.00
PALADIN PIM-660-07 7 463 2247 659 30 7.00
CAST IRON RADIATORS PIM-660-08 8 524 2568 753 35 8.00
PIM-660-09 9 586 2889 847 39 9.00
PIM-660-10 10 647 3210 941 43 10.00
PIM-660-11 11 708 3531 1035 48 11.00
PIM-660-12 12 770 3852 1129 52 12.00
PIM-660-13 13 831 4173 1223 56 13.00
PIM-660-14 14 892 4494 1317 61 14.00
PIM-660-15 15 954 4815 1411 65 15.00
PIM-660-16 16 1015 5136 1505 69 16.00
PIM-660-17 17 1076 5457 1599 73 17.00
PIM-660-18 18 1137 5778 1693 78 18.00
PIM-660-19 19 1199 6099 1788 82 19.00
PIM-660-20 20 1260 6420 1882 86 20.00
PIM-660-21 21 1321 6741 1976 91 21.00
PIM-660-22 22 1383 7062 2070 95 22.00
PIM-660-23 23 1444 7383 2164 99 23.00
PIM-660-24 24 1505 7704 2258 104 24.00
PIM-660-25 25 1567 8025 2352 108 25.00
PIM-660-26 26 1628 8346 2446 112 26.00
PIM-660-27 27 1689 8667 2540 117 27.00
PIM-660-28 28 1750 8988 2634 121 28.00
Délka (v¢. razic) PIM-660-29 29 1812 9309 2728 125 29.00
PIM-660-30 30 1873 9630 2822 130 30.00
PIM-660-31 31 1934 9951 2916 134 31.00
PIM-660-32 32 1996 10272 3011 138 32.00
PIM-660-33 33 2057 10593 3105 143 33.00
PIM-660-34 34 2118 10914 3199 147 34.00
PIM-660-35 35 2180 11235 3293 151 35.00
: = PIM-660-36 36 2241 11556 3387 156 36.00
i 2 PIM-660-37 37 2302 11877 3481 160 37.00
PIM-660-38 38 2363 12198 3575 164 38.00
T PIM-660-39 39 2425 12519 3669 169 39.00
PIM-660-40 40 2486 12840 3763 173 40.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Pimlico

Krdlovsky ve svych korenech, stihly a elegantni ve svém stylu, to je litinovy radidtor Pimlico, oblibenec
Edwardianu. Litinovy radidtor Pimlico byl poprvé vyroben v pozdni viktoridnské dobé a oblibeny v
pozdéjsich edvardidnskych domech. Tento sStihly krasavec je idedIni pro mensi mistnosti, nebot md pouze
2 sloupce a hloubku 100 mm. Pimlico je idedini volbou pro tradi¢ni kuriézni chalupu i skvélou volbou pro
moderni koupelnu.

Vyska: 760 mm KOD P DELKA VYKON 75/65/20 | yMOTNOST 0BSAH
CLENKU BTUs Watty kg litry
PIM-760-03 3 220 1101 323 15 3.30
PIM-760-04 4 282 1468 430 20 4.40
PIM-760-05 5 344 1835 538 25 5.50
PIM-760-06 6 405 2202 645 31 6.60
PALADIN PIM-760-07 7 467 2569 753 36 7.70
CAST IRON RADIATORS PIM-760-08 8 529 2936 860 41 8.80
PIM-760-09 9 591 3303 968 46 9.90
PIM-760-10 10 653 3670 1076 51 11.00
PIM-760-11 11 715 4037 1183 56 12.10
PIM-760-12 12 777 4404 1291 61 13.20
PIM-760-13 13 839 4771 1398 66 14.30
PIM-760-14 14 901 5138 1506 71 15.40
PIM-760-15 15 963 5505 1613 76 16.50
PIM-760-16 16 1024 5872 1721 81 17.60
PIM-760-17 17 1086 6239 1829 86 18.70
PIM-760-18 18 1148 6606 1936 91 19.80
PIM-760-19 19 1210 6973 2044 97 20.90
PIM-760-20 20 1272 7340 2151 102 22.00
PIM-760-21 21 1334 7707 2259 107 23.10
PIM-760-22 22 1396 8074 2366 112 24.20
PIM-760-23 23 1458 8441 2474 117 25.30
PIM-760-24 24 1520 8808 2581 122 26.40
PIM-760-25 25 1582 9175 2689 127 27.50
PIM-760-26 26 1643 9542 2797 132 28.60
PIM-760-27 27 1705 9909 2904 137 29.70
R e PIM-760-28 28 1767 10276 3012 142 30.80
PIM-760-29 29 1829 10643 3119 147 31.90
PIM-760-30 30 1891 11010 3227 152 33.00
Y PIM-760-31 31 1953 11377 3334 158 34.10
PIM-760-32 32 2015 11744 3442 163 35.20
PIM-760-33 33 2077 12111 3550 168 36.30
PIM-760-34 34 2139 12478 3657 173 37.40
£ PIM-760-35 35 2201 12845 3765 178 38.50
: PIM-760-36 36 2262 13212 3872 183 39.60
P PIM-760-37 37 2324 13579 3980 188 40.70
2 PIM-760-38 38 2386 13946 4087 193 41.80
| = PIM-760-39 39 2448 14313 4195 198 42.90
' [ il PIM-760-40 40 2510 14680 4302 203 44.00
Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
! dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Saint Paul

Dramaticky, avSak charismaticky - to je Saint Paul, umélecké dilo ze Zeleza. Litinovy radidtor Saint
Paul je ohromujicim prikladem kvalifikovaného remesla. Pivodné navrzen pro americkou spolecnost
Radiator Company kolem roku 1842, byl popsdn jako ,,umélecké dilo ze zeleza*. Se slozitym zdobnym
designem cherubind, drakd a Ivl propletenych s vinnou révou vytvdri tento litinovy radidtor pocity uzasu.
Saint Paul ozivd volbou nasich starozitnych ndtérd a zvyraznéni. Pritahuje tak jesté vétsi pozornost.
Saint Paul je skute¢né jedinecné a nezapomenutelné mistrovské dilo.

Vyska: 800 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON75/6520  MOTNOST OBSAH

BTUs Watty kg litry
STP-800-03 3 217 1578 462 43 5.25
STP-800-04 4 279 2104 617 57 7.00
STP-800-05 5 340 2630 771 71 8.75
STP-800-06 6 401 3156 925 85 10.50
PALADIN STP-800-07 7 462 3682 1079 100 12.25
CAST IRON RADIATORS STP-800-08 8 523 4208 1233 114 14.00
STP-800-09 9 584 4734 1387 128 15.75
STP-800-10 10 646 5260 1542 142 17.50
STP-800-11 11 707 5786 1696 156 19.25
STP-800-12 12 768 6312 1850 171 21.00
STP-800-13 13 829 6838 2004 185 22.75
STP-800-14 14 890 7364 2158 199 2450
STP-800-15 15 951 7890 2312 213 26.25
STP-800-16 16 1012 8416 2467 228 28.00
STP-800-17 17 1074 8942 2621 242 29.75
STP-800-18 18 1135 9468 2775 256 3150
STP-800-19 19 1196 9994 2929 270 33.25
STP-800-20 20 1257 10520 3083 284 35.00
STP-800-21 21 1318 11046 3237 299 36.75
STP-800-22 22 1379 11572 3392 313 38.50
STP-800-23 23 1440 12098 3546 327 40.25
STP-800-24 24 1502 12624 3700 341 42.00
STP-800-25 25 1563 13150 3854 356 43.75
STP-800-26 26 1624 13676 4008 370 4550
STP-800-27 27 1685 14202 4162 384 47.25
STP-800-28 28 1746 14728 4317 398 49.00
£ Délka (ve. riizic) STP-800-29 29 1807 15254 4471 412 50.75
STP-800-30 30 1869 15780 4625 427 52.50
STP-800-31 31 1930 16306 4779 441 54.25
STP-800-32 32 1991 16832 4933 455 56.00
STP-800-33 33 2052 17358 5087 469 57.75
STP-800-34 34 2113 17884 5242 484 59.50
: E STP-800-35 35 2174 18410 5396 498 61.25
._ ; STP-800-36 36 2235 18936 5550 512 63.00
STP-800-37 37 2297 19462 5704 526 64.75
STP-800-38 38 2358 19988 5858 540 66.50
STP-800-39 39 2419 20514 6012 555 68.25
STP-800-40 40 2480 21040 6166 569 70.00

Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar

LY Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
= manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Shaftsbury

Krdsa inspirovand baletem, Shaftsbury hraje svoji roli s ladnosti a eleganci. Litinovy radidtor
Shaftsbury je Uzasnym prikladem zdobného designu a slozitych detaild. Viry a viny leptané krdsy z néj
délaji idedini litinovy radidtor pro starozitny, ru¢né malovany nebo lestény povrch. Shaftsbury pochdzi z
londynskeé baletni skoly viktoridnskeé éry, coz vede k jeho nddherné dekadenci. Vyrazny a krdsny litinovy
radidtor Shaftsbury je idedIni volbou pro tradi¢ni prostredi.

Vyska: 540 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON 75/65/20 | MOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
SHAF-540-03 3 313 1245 365 21 3.60
SHAF-540-04 4 406 1660 487 28 4.80
SHAF-540-05 5 499 2075 608 36 6.00
SHAF-540-06 6 591 2490 730 43 7.20
PALADIN SHAF-540-07 7 684 2905 851 50 8.40
CAST IRON RADIATORS SHAF-540-08 8 777 3320 973 57 9.60
SHAF-540-09 9 870 3735 1095 64 10.80
SHAF-540-10 10 963 4150 1216 71 12.00
SHAF-540-11 11 1056 4565 1338 78 13.20
SHAF-540-12 12 1149 4980 1460 85 14.40
SHAF-540-13 13 1242 5395 1581 92 15.60
SHAF-540-14 14 1335 5810 1703 99 16.80
SHAF-540-15 15 1428 6225 1824 107 18.00
SHAF-540-16 16 1520 6640 1946 114 19.20
SHAF-540-17 17 1613 7055 2068 121 20.40
SHAF-540-18 18 1706 7470 2189 128 21.60
SHAF-540-19 19 1799 7885 2311 135 22.80
SHAF-540-20 20 1892 8300 2433 142 24.00
SHAF-540-21 21 1985 8715 2554 149 25.20
SHAF-540-22 22 2078 9130 2676 156 26.40
SHAF-540-23 23 2171 9545 2797 163 27.60
SHAF-540-24 24 2264 9960 2919 170 28.80
SHAF-540-25 25 2357 10375 3041 178 30.00
SHAF-540-26 26 2449 10790 3162 185 31.20
SHAF-540-27 27 2542 11205 3284 192 32.40
SHAF-540-28 28 2635 11620 3406 199 33.60
oo Délka (v&. réi%ic) SHAF-540-29 29 2728 12035 3527 206 34.80
SHAF-540-30 30 2821 12450 3649 213 36.00
SHAF-540-31 31 2914 12865 3771 220 37.20
SHAF-540-32 32 3007 13280 3892 227 38.40
| SHAF-540-33 33 3100 13695 4014 234 39.60
SHAF-540-34 34 3193 14110 4135 241 40.80
- SHAF-540-35 35 3286 14525 4257 249 42.00
SHAF-540-36 36 3378 14940 4379 256 43.20
SHAF-540-37 37 3471 15355 4500 263 44.40
ARE AR AT AN RE = SHAF-540-38 38 3564 15770 4622 270 45.60
i -. flvii If. . = SHAF-540-39 39 3657 16185 4744 277 46.80
SHAF-540-40 40 3750 16600 4865 284 48.00
Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
o Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
T dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Shaftsbury

Krdsa inspirovand baletem, Shaftsbury hraje svoji roli s ladnosti a eleganci. Litinovy radidtor
Shaftsbury je Uzasnym prikladem zdobného designu a slozitych detaild. Viry a viny leptané krdsy z néj
délaji idedini litinovy radidtor pro starozitny, ru¢né malovany nebo lestény povrch. Shaftsbury pochdzi z
londynskeé baletni skoly viktoridnskeé éry, coz vede k jeho nddherné dekadenci. Vyrazny a krdsny litinovy
radidtor Shaftsbury je idedIni volbou pro tradi¢ni prostredi.

Vyska: 740 mm KOD P DELKA VYKON 75/65/20 | yMOTNOST 0BSAH
CLENKU BTUs Watty kg litry
SHAF-740-03 3 313 1695 497 28 450
SHAF-740-04 4 406 2260 662 38 6.00
SHAF-740-05 5 499 2825 828 47 7.50
SHAF-740-06 6 591 3390 994 57 9.00
PALADIN SHAF-740-07 7 684 3955 1159 66 10.50
CAST IRON RADIATORS SHAF-740-08 8 777 4520 1325 76 12.00
SHAF-740-09 9 870 5085 1490 85 13.50
SHAF-740-10 10 963 5650 1656 94 15.00
SHAF-740-11 11 1056 6215 1822 104 16.50
SHAF-740-12 12 1149 6780 1987 113 18.00
SHAF-740-13 13 1242 7345 2153 123 19.50
SHAF-740-14 14 1335 7910 2318 132 21.00
SHAF-740-15 15 1428 8475 2484 142 2250
SHAF-740-16 16 1520 9040 2649 151 24.00
SHAF-740-17 17 1613 9605 2815 161 25.50
SHAF-740-18 18 1706 10170 2981 170 27.00
SHAF-740-19 19 1799 10735 3146 179 28.50
SHAF-740-20 20 1892 11300 3312 189 30.00
SHAF-740-21 21 1985 11865 3477 198 3150
SHAF-740-22 22 2078 12430 3643 208 33.00
SHAF-740-23 23 2171 12995 3809 217 3450
SHAF-740-24 24 2264 13560 3974 227 36.00
SHAF-740-25 25 2357 14125 4140 236 37.50
SHAF-740-26 26 2449 14690 4305 245 39.00
SHAF-740-27 27 2542 15255 4471 255 4050
SHAF-740-28 28 2635 15820 4637 264 42.00
120mm Délka (v, réi¥ic) SHAF-740-29 29 2728 16385 4802 274 4350
SHAF-740-30 30 2821 16950 4968 283 45.00
SHAF-740-31 31 2914 17515 5133 293 46.50
| I SHAF-740-32 32 3007 18080 5299 302 48.00
E SHAF-740-33 33 3100 18645 5465 312 4950
' SHAF-740-34 34 3193 19210 5630 321 51.00
: SHAF-740-35 35 3286 19775 5796 330 52.50
I SHAF-740-36 36 3378 20340 5961 340 54.00
SHAF-740-37 37 3471 20905 6127 349 55.50
| . i U SHAF-740-38 38 3564 21470 6292 359 57.00
ik il SHAF-740-39 39 3657 22035 6458 368 58.50
. Lr SHAF-740-40 40 3750 22600 6624 378 60.00
Maximdlni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.

e
420602 158 128 Q%
* Shaftsbury 2/2

victoriadesign.cz VICTORIA
obchod@victoriadesign.cz DESIGN 49




Sloane

Slozity elegantni design, vracejici se v ¢ase. Design litinového radidtoru Sloane byl poprvé vyroben v
Americe v 80. letech 20. stoleti. Je prosluly svymi jemné leptanymi rysy, propracovany, ale presto
sofistikovany. Sloane podpofi nejen vzhled modernéjsiho prostredi, ale i tradi¢ni vzhled dobového
domova.

Vyska: 450 mm KOD éﬁﬂfﬁ DELKA VYKON78/65/20 hmotnosT  oBsaH
BTUs Watty kg litry
SLO-450-03 3 267 684 200 14 3.00
SLO-450-04 4 344 912 267 19 4.00
SLO-450-05 5 422 1140 334 24 5.00
SLO-450-06 6 500 1368 401 29 6.00
PALADIN SLO-450-07 7 577 1596 468 33 7.00
CAST IRON RADIATORS SLO-450-08 8 655 1824 535 38 8.00
SLO-450-09 9 732 2052 601 43 9.00
SLO-450-10 10 810 2280 668 48 10.00
SLO-450-11 11 888 2508 735 52 11.00
SLO-450-12 12 965 2736 802 57 12.00
SLO-450-13 13 1043 2964 869 62 13.00
SLO-450-14 14 1120 3192 936 67 14.00
SLO-450-15 15 1198 3420 1002 71 15.00
SLO-450-16 16 1276 3648 1069 76 16.00
SLO-450-17 17 1353 3876 1136 81 17.00
SLO-450-18 18 1431 4104 1203 86 18.00
SLO-450-19 19 1508 4332 1270 90 19.00
SLO-450-20 20 1586 4560 1336 95 20.00
SLO-450-21 21 1664 4788 1403 100 21.00
SLO-450-22 22 1741 5016 1470 105 22.00
SLO-450-23 23 1819 5244 1537 110 23.00
SLO-450-24 24 1896 5472 1604 114 24.00
SLO-450-25 25 1974 5700 1671 119 25.00
SLO-450-26 26 2052 5928 1737 124 26.00
SLO-450-27 27 2129 6156 1804 129 27.00
SLO-450-28 28 2207 6384 1871 133 28.00
SLO-450-29 29 2284 6612 1938 138 29.00
Délka (vE. raic) SLO-450-30 30 2362 6840 2005 143 30.00
SLO-450-31 31 2440 7068 2072 148 31.00
i SLO-450-32 32 2517 7296 2138 152 32.00
SLO-450-33 33 2595 7524 2205 157 33.00
SLO-450-34 34 2672 7752 2272 162 34.00
SLO-450-35 35 2750 7980 2339 167 35.00
SLO-450-36 36 2828 8208 2406 171 36.00
= = SLO-450-37 37 2905 8436 2472 176 37.00
= ’ SLO-450-38 38 2983 8664 2539 181 38.00
] SLO-450-39 39 3060 8892 2606 186 39.00
SLO-450-40 40 3138 9120 2673 190 40.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
f manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Sloane

Slozity elegantni design, vracejici se v ¢ase. Design litinového radidtoru Sloane byl poprvé vyroben v
Americe v 80. letech 20. stoleti. Je prosluly svymi jemné leptanymi rysy, propracovany, ale presto
sofistikovany. Sloane podpori nejen vzhled modernéjsiho prostredi, ale i tradi¢ni vzhled dobového
domova.

Vyska: 750 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON78/65/20 moTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
SLO-750-03 3 264 1005 295 28 5.10
SLO-750-04 4 340 1340 393 37 6.80
SLO-750-05 5 417 1675 491 47 8.50
SLO-750-06 6 494 2010 589 56 10.20
PALADIN SLO-750-07 7 570 2345 687 66 11.90
CAST IRON RADIATORS SLO-750-08 8 647 2680 785 75 13.60
SLO-750-09 9 723 3015 884 84 15.30
SLO-750-10 10 800 3350 982 94 17.00
SLO-750-11 11 877 3685 1080 103 18.70
SLO-750-12 12 953 4020 1178 112 20.40
SLO-750-13 13 1030 4355 1276 122 22.10
SLO-750-14 14 1106 4690 1375 131 23.80
SLO-750-15 15 1183 5025 1473 140 25.50
SLO-750-16 16 1260 5360 1571 150 27.20
SLO-750-17 17 1336 5695 1669 159 28.90
SLO-750-18 18 1413 6030 1767 169 30.60
SLO-750-19 19 1489 6365 1865 178 32.30
SLO-750-20 20 1566 6700 1964 187 34.00
SLO-750-21 21 1643 7035 2062 197 35.70
SLO-750-22 22 1719 7370 2160 206 37.40
SLO-750-23 23 1796 7705 2258 215 39.10
SLO-750-24 24 1872 8040 2356 225 40.80
SLO-750-25 25 1949 8375 2455 234 4250
SLO-750-26 26 2026 8710 2553 243 44.20
SLO-750-27 27 2102 9045 2651 253 45.90
SLO-750-28 28 2179 9380 2749 262 47.60
: Délka (v&. rigic) SLO-750-29 29 2255 9715 2847 271 4930
SLO-750-30 30 2332 10050 2945 281 51.00
b A S0 B A SLO-750-31 31 2409 10385 3044 290 52.70
SLO-750-32 32 2485 10720 3142 300 54.40
SLO-750-33 33 2562 11055 3240 309 56.10
SLO-750-34 34 2638 11390 3338 318 57.80
SLO-750-35 35 2715 11725 3436 328 59.50
_ SLO-750-36 36 2792 12060 3535 337 61.20
SLO-750-37 37 2868 12395 3633 346 62.90
; SLO-750-38 38 2945 12730 3731 356 64.60
= { r SLO-750-39 39 3021 13065 3829 365 66.30
SLO-750-40 40 3098 13400 3927 374 68.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
v manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 3 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢nf litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

Vyska: 450 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON78/65/20 moTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
VIC3-450-03 3 215 822 241 10 1.65
VIC3-450-04 4 275 1096 321 13 2.20
VIC3-450-05 5 335 1370 402 16 2.75
VIC3-450-06 6 395 1644 482 19 3.30
PALADIN VIC3-450-07 7 455 1918 562 22 3.85
CAST IRON RADIATORS VIC3-450-08 8 516 2192 642 25 4.40
VIC3-450-09 9 576 2466 723 29 495
VIC3-450-10 10 636 2740 803 32 5.50
VIC3-450-11 11 696 3014 883 35 6.05
VIC3-450-12 12 756 3288 964 38 6.60
VIC3-450-13 13 817 3562 1044 41 7.15
VIC3-450-14 14 877 3836 1124 45 7.70
VIC3-450-15 15 937 4110 1205 48 8.25
VIC3-450-16 16 997 4384 1285 51 8.80
VIC3-450-17 17 1057 4658 1365 54 9.35
VIC3-450-18 18 1118 4932 1445 57 9.90
VIC3-450-19 19 1178 5206 1526 60 10.45
VIC3-450-20 20 1238 5480 1606 64 11.00
VIC3-450-21 21 1298 5754 1686 67 11.55
VIC3-450-22 22 1358 6028 1767 70 12.10
VIC3-450-23 23 1419 6302 1847 73 12.65
VIC3-450-24 24 1479 6576 1927 76 13.20
VIC3-450-25 25 1539 6850 2008 80 13.75
VIC3-450-26 26 1599 7124 2088 83 14.30
VIC3-450-27 27 1659 7398 2168 86 14.85
VIC3-450-28 28 1720 7672 2249 89 15.40
VIC3-450-29 29 1780 7946 2329 92 15.95
VIC3-450-30 30 1840 8220 2409 95 16.50
) VIC3-450-31 31 1900 8494 2489 99 17.05
Dl € (i b VIC3-450-32 32 1960 8768 2570 102 17.60
VIC3-450-33 33 2021 9042 2650 105 18.15
VIC3-450-34 34 2081 9316 2730 108 18.70
e ' VIC3-450-35 35 2141 9590 2811 111 19.25
; ) VIC3-450-36 36 2201 9864 2891 115 19.80
: : E VIC3-450-37 37 2261 10138 2971 118 20.35
VIC3-450-38 38 2322 10412 3052 121 20.90
! . VIC3-450-39 39 2382 10686 3132 124 21.45
: VIC3-450-40 40 2442 10960 3212 127 22.00
' Maximalni testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 3 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢nf litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

. POCET VYKON 75/65/20

Vyska: 645 mm KOD CLANKG ~— DELKA HMOTNOST OBSAH
BTUs Watty kg litry
VIC3-645-03 3 215 1095 321 14 2.85
VIC3-645-04 4 276 1460 428 19 3.80
VIC3-645-05 5 336 1825 535 23 4.75
VIC3-645-06 6 396 2190 642 28 5.70
PALADIN VIC3-645-07 7 457 2555 749 33 6.65
CAST IRON RADIATORS VIC3-645-08 8 517 2920 856 37 7.60
VIC3-645-09 9 578 3285 963 42 8.55
VIC3-645-10 10 638 3650 1070 47 9.50
VIC3-645-11 11 698 4015 1177 51 10.45
VIC3-645-12 12 759 4380 1284 56 11.40
VIC3-645-13 13 819 4745 1391 61 12.35
VIC3-645-14 14 880 5110 1498 65 13.30
VIC3-645-15 15 940 5475 1605 70 14.25
VIC3-645-16 16 1000 5840 1712 75 15.20
VIC3-645-17 17 1061 6205 1819 79 16.15
VIC3-645-18 18 1121 6570 1926 84 17.10
VIC3-645-19 19 1182 6935 2033 89 18.05
VIC3-645-20 20 1242 7300 2140 93 19.00
VIC3-645-21 21 1302 7665 2246 98 19.95
VIC3-645-22 22 1363 8030 2353 103 20.90
VIC3-645-23 23 1423 8395 2460 107 2185
VIC3-645-24 24 1484 8760 2567 112 22.80
VIC3-645-25 25 1544 9125 2674 117 23.75
VIC3-645-26 26 1604 9490 2781 121 24.70
VIC3-645-27 27 1665 9855 2888 126 25.65
VIC3-645-28 28 1725 10220 2995 131 26.60
VIC3-645-29 29 1786 10585 3102 135 27.55
S Délka (vE. ric) VIC3-645-30 30 1846 10950 3209 140 28.50
VIC3-645-31 31 1906 11315 3316 145 29.45
VIC3-645-32 32 1967 11680 3423 149 30.40
VIC3-645-33 33 2027 12045 3530 154 3135
VIC3-645-34 34 2088 12410 3637 158 32.30
VIC3-645-35 35 2148 12775 3744 163 33.25
E = VIC3-645-36 36 2208 13140 3851 168 34.20
: = ? VIC3-645-37 37 2269 13505 3958 172 35.15
. E o VIC3-645-38 38 2329 13870 4065 177 36.10
= VIC3-645-39 39 2390 14235 4172 182 37.05
- VIC3-645-40 40 2450 14600 4279 186 38.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
&M manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 3 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢ni litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

Vyska: 745 mm KOD LOCET  DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
CLANKU BTUs Watty kg litry
VIC3-745-03 3 218 1230 360 17 3.00
VIC3-745-04 4 280 1640 481 22 4.00
VIC3-745-05 5 341 2050 601 28 5.00
VIC3-745-06 6 402 2460 721 34 6.00
PALADIN VIC3-745-07 7 464 2870 841 39 7.00
CAST IRON RADIATORS VIC3-745-08 8 525 3280 961 45 8.00
VIC3-745-09 9 587 3690 1081 50 9.00
VIC3-745-10 10 648 4100 1202 56 10.00
VIC3-745-11 11 709 4510 1322 62 11.00
VIC3-745-12 12 771 4920 1442 67 12.00
VIC3-745-13 13 832 5330 1562 73 13.00
VIC3-745-14 14 894 5740 1682 78 14.00
VIC3-745-15 15 955 6150 1802 84 15.00
VIC3-745-16 16 1016 6560 1923 90 16.00
VIC3-745-17 17 1078 6970 2043 95 17.00
VIC3-745-18 18 1139 7380 2163 101 18.00
VIC3-745-19 19 1201 7790 2283 106 19.00
VIC3-745-20 20 1262 8200 2403 112 20.00
VIC3-745-21 21 1323 8610 2523 118 21.00
VIC3-745-22 22 1385 9020 2644 123 22.00
VIC3-745-23 23 1446 9430 2764 129 23.00
VIC3-745-24 24 1508 9840 2884 134 24.00
VIC3-745-25 25 1569 10250 3004 140 25.00
VIC3-745-26 26 1630 10660 3124 146 26.00
VIC3-745-27 27 1692 11070 3244 151 27.00
VIC3-745-28 28 1753 11480 3365 157 28.00
VIC3-745-29 29 1815 11890 3485 162 29.00
Délka (v¢. razic)
VIC3-745-30 30 1876 12300 3605 168 30.00
VIC3-745-31 31 1937 12710 3725 174 31.00
! VIC3-745-32 32 1999 13120 3845 179 32.00
VIC3-745-33 33 2060 13530 3965 185 33.00
VIC3-745-34 34 2122 13940 4086 190 34.00
VIC3-745-35 35 2183 14350 4206 196 35.00
VIC3-745-36 36 2244 14760 4326 202 36.00
VIC3-745-37 37 2306 15170 4446 207 37.00
VIC3-745-38 38 2367 15580 4566 213 38.00
VIC3-745-39 39 2429 15990 4686 218 39.00
VIC3-745-40 40 2490 16400 4807 224 40.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 4 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢ni litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

Vyska: 460 mm KOD (':T.%ﬂfﬁ DELKA VYKON78/65/20 hmotnosT  oBsaH
BTUs Watty kg litry
VIC4-460-03 3 216 675 198 10 1.50
VIC4-460-04 4 277 900 264 13 2.00
VIC4-460-05 5 338 1125 330 16 2.50
VIC4-460-06 6 398 1350 396 20 3.00
PALADIN VIC4-460-07 7 459 1575 462 23 3.50
CAST IRON RADIATORS VIC4-460-08 8 520 1800 528 26 4.00
VIC4-460-09 9 580 2025 593 30 450
VIC4-460-10 10 641 2250 659 33 5.00
VIC4-460-11 11 702 2475 725 36 5.50
VIC4-460-12 12 762 2700 791 39 6.00
VIC4-460-13 13 823 2925 857 43 6.50
VIC4-460-14 14 884 3150 923 46 7.00
VIC4-460-15 15 945 3375 989 49 7.50
VIC4-460-16 16 1005 3600 1055 53 8.00
VIC4-460-17 17 1066 3825 1121 56 8.50
VIC4-460-18 18 1127 4050 1187 59 9.00
VIC4-460-19 19 1187 4275 1253 62 9.50
VIC4-460-20 20 1248 4500 1319 66 10.00
VIC4-460-21 21 1309 4725 1385 69 10.50
VIC4-460-22 22 1369 4950 1451 72 11.00
VIC4-460-23 23 1430 5175 1517 75 11.50
VIC4-460-24 24 1491 5400 1583 79 12.00
VIC4-460-25 25 1552 5625 1649 82 12.50
VIC4-460-26 26 1612 5850 1715 85 13.00
VIC4-460-27 27 1673 6075 1780 89 13.50
VIC4-460-28 28 1734 6300 1846 92 14.00
BTG (e e VIC4-460-29 29 1794 6525 1912 95 14.50
VIC4-460-30 30 1855 6750 1978 98 15.00
VIC4-460-31 31 1916 6975 2044 102 15.50
VIC4-460-32 32 1976 7200 2110 105 16.00
VIC4-460-33 33 2037 7425 2176 108 16.50
VIC4-460-34 34 2098 7650 2242 112 17.00
| VIC4-460-35 35 2159 7875 2308 115 17.50
VIC4-460-36 36 2219 8100 2374 118 18.00
VIC4-460-37 37 2280 8325 2440 121 18.50
VIC4-460-38 38 2341 8550 2506 125 19.00
VIC4-460-39 39 2401 8775 2572 128 19.50
VIC4-460-40 40 2462 9000 2638 131 20.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 4 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢ni litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

Vyska: 660 mm KOD éﬁf«?ﬁ DELKA VYKON78/65/20 hmotnosT  oBsaH
BTUs Watty kg litry
VIC4-660-03 3 219 1020 299 13 1.88
VIC4-660-04 4 281 1360 399 18 2.50
VIC4-660-05 5 343 1700 498 22 3.13
VIC4-660-06 6 405 2040 598 26 3.75
PALADIN VIC4-660-07 7 467 2380 698 31 438
CAST IRON RADIATORS VIC4-660-08 8 528 2720 797 35 5.00
VIC4-660-09 9 590 3060 897 40 5.63
VIC4-660-10 10 652 3400 996 44 6.25
VIC4-660-11 11 714 3740 1096 48 6.88
VIC4-660-12 12 776 4080 1196 53 7.50
VIC4-660-13 13 837 4420 1295 57 8.13
VIC4-660-14 14 899 4760 1395 62 8.75
VIC4-660-15 15 961 5100 1495 66 9.38
VIC4-660-16 16 1023 5440 1594 70 10.00
VIC4-660-17 17 1085 5780 1694 75 10.63
VIC4-660-18 18 1146 6120 1794 79 11.25
VIC4-660-19 19 1208 6460 1893 84 11.88
VIC4-660-20 20 1270 6800 1993 88 12.50
VIC4-660-21 21 1332 7140 2093 92 13.13
VIC4-660-22 22 1394 7480 2192 97 13.75
VIC4-660-23 23 1455 7820 2292 101 14.38
VIC4-660-24 24 1517 8160 2392 106 15.00
VIC4-660-25 25 1579 8500 2491 110 15.63
VIC4-660-26 26 1641 8840 2591 114 16.25
VIC4-660-27 27 1703 9180 2691 119 16.88
VIC4-660-28 28 1764 9520 2790 123 17.50
BT [ e VIC4-660-29 29 1826 9860 2890 128 18.13
VIC4-660-30 30 1888 10200 2989 132 18.75
VIC4-660-31 31 1950 10540 3089 136 19.38
VIC4-660-32 32 2012 10880 3189 141 20.00
VIC4-660-33 33 2073 11220 3288 145 20.63
VIC4-660-34 34 2135 11560 3388 150 21.25
VIC4-660-35 35 2197 11900 3488 154 21.88
VIC4-660-36 36 2259 12240 3587 158 2250
5 VIC4-660-37 37 2321 12580 3687 163 23.13
VIC4-660-38 38 2382 12920 3787 167 23.75
VIC4-660-39 39 2444 13260 3886 172 24.38
VIC4-660-40 40 2506 13600 3986 176 25.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 4 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢nf litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

Vyska: 760 mm KOD éﬁﬁfﬁ DELKA VYKON78/65/20 moTNOST - oBSAH
BTUs Watty kg litry
VIC4-760-03 3 217 1275 374 17 2.55
VIC4-760-04 4 278 1700 498 23 3.40
VIC4-760-05 5 340 2125 623 29 4.25
VIC4-760-06 6 401 2550 747 35 5.10
PALADIN VIC4-760-07 7 462 2975 872 41 5.95
CAST IRON RADIATORS VIC4-760-08 8 523 3400 996 46 6.80
VIC4-760-09 9 584 3825 1121 52 7.65
VIC4-760-10 10 645 4250 1246 58 8.50
VIC4-760-11 11 706 4675 1370 64 9.35
VIC4-760-12 12 767 5100 1495 70 10.20
VIC4-760-13 13 828 5525 1619 75 11.05
VIC4-760-14 14 889 5950 1744 81 11.90
VIC4-760-15 15 951 6375 1868 87 12.75
VIC4-760-16 16 1012 6800 1993 93 13.60
VIC4-760-17 17 1073 7225 2118 99 14.45
VIC4-760-18 18 1134 7650 2242 104 15.30
VIC4-760-19 19 1195 8075 2367 110 16.15
VIC4-760-20 20 1256 8500 2491 116 17.00
VIC4-760-21 21 1317 8925 2616 122 17.85
VIC4-760-22 22 1378 9350 2740 128 18.70
VIC4-760-23 23 1439 9775 2865 133 19.55
VIC4-760-24 24 1500 10200 2989 139 20.40
VIC4-760-25 25 1562 10625 3114 145 21.25
VIC4-760-26 26 1623 11050 3239 151 22.10
VIC4-760-27 27 1684 11475 3363 157 2295
VIC4-760-28 28 1745 11900 3488 162 23.80
BT (ol e VIC4-760-29 29 1806 12325 3612 168 24.65
VIC4-760-30 30 1867 12750 3737 174 25.50
VIC4-760-31 31 1928 13175 3861 180 26.35
VIC4-760-32 32 1989 13600 3986 186 27.20
VIC4-760-33 33 2050 14025 4110 191 28.05
VIC4-760-34 34 2111 14450 4235 197 28.90
| _ VIC4-760-35 35 2173 14875 4360 203 29.75
VIC4-760-36 36 2234 15300 4484 209 30.60
B VIC4-760-37 37 2295 15725 4609 215 31.45
VIC4-760-38 38 2356 16150 4733 220 32.30
VIC4-760-39 39 2417 16575 4858 226 33.15
VIC4-760-40 40 2478 17000 4982 232 34.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdini provozni tlak = 2,5 bar
Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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Victoriana - 4 sloupcovy

Kdyz by se historie méla zopakovat, potkdte Victorianu - mistrovské dilo z 19. stoleti. Design
Victoriany pochdzi z Ameriky v 80. letech 19. stoleti. Krdsné zjednodusujici design Victoriany byl k vidénf{
v budovdch pozdni viktoridnské éry. Tento jednoduchy avsak elegantni styl byl Paladinem uvdzlivé
vytvoren tak, aby autenticky tradi¢ni litinovy radidtor vyhovél jak modernim tak i dobovym domovim.

Vyska: 813 mm KOD LOCET  DELKA VYKON 75/65/20  MoTNOST 0OBSAH
CLANKU BTUs Watty kg litry
VIC4-813-03 3 214 1350 396 19 2.70
VIC4-813-04 4 274 1800 528 26 3.60
VIC4-813-05 5 335 2250 659 32 450
VIC4-813-06 6 395 2700 791 39 5.40
PALADIN VIC4-813-07 7 455 3150 923 45 6.30
CAST IRON RADIATORS VIC4-813-08 8 515 3600 1055 52 7.20
VIC4-813-09 9 575 4050 1187 58 8.10
VIC4-813-10 10 635 4500 1319 65 9.00
VIC4-813-11 11 695 4950 1451 71 9.90
VIC4-813-12 12 755 5400 1583 78 10.80
VIC4-813-13 13 815 5850 1715 84 11.70
VIC4-813-14 14 875 6300 1846 90 12.60
VIC4-813-15 15 936 6750 1978 97 13.50
VIC4-813-16 16 996 7200 2110 103 14.40
VIC4-813-17 17 1056 7650 2242 110 15.30
VIC4-813-18 18 1116 8100 2374 116 16.20
VIC4-813-19 19 1176 8550 2506 123 17.10
VIC4-813-20 20 1236 9000 2638 129 18.00
VIC4-813-21 21 1296 9450 2770 136 18.90
VIC4-813-22 22 1356 9900 2902 142 19.80
VIC4-813-23 23 1416 10350 3033 149 20.70
VIC4-813-24 24 1476 10800 3165 155 21.60
VIC4-813-25 25 1537 11250 3297 162 2250
VIC4-813-26 26 1597 11700 3429 168 23.40
VIC4-813-27 27 1657 12150 3561 174 24.30
VIC4-813-28 28 1717 12600 3693 181 25.20
BTG (e e VIC4-813-29 29 1777 13050 3825 187 26.10
VIC4-813-30 30 1837 13500 3957 194 27.00
VIC4-813-31 31 1897 13950 4089 200 27.90
VIC4-813-32 32 1957 14400 4220 207 28.80
VIC4-813-33 33 2017 14850 4352 213 29.70
VIC4-813-34 34 2077 15300 4484 220 30.60
VIC4-813-35 35 2138 15750 4616 226 31.50
VIC4-813-36 36 2198 16200 4748 233 32.40
VIC4-813-37 37 2258 16650 4880 239 33.30
VIC4-813-38 38 2318 17100 5012 246 34.20
VIC4-813-39 39 2378 17550 5144 252 35.10
VIC4-813-40 40 2438 18000 5275 258 36.00
Maximdini testovaci tlak = 3,3 bar | Maximdlni provozni tlak = 2,5 bar
Om Lengths quoted are given in good faith. However, due to the nature of the
manufacturing process tolerances can and should be expected. Quoted
dimensions should therefore only be used as a guideline. Longer lengths are
available on request.
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